ONSOz

Bu el kitapg¢igi siz REXTON misterimize bakim ve aracin kullanimi ile ilgili bilgi vermek ve daha
emniyetli bilgi saglamak tzere hazirlanmistir. Aracinizi daha rahat ve emniyetli kullanabilmeniz icin
bu kitapgiktaki bilgileri dikkatli okumanizi tavsiye ediyoruz.

Servise geldiginizde, SSANGYONG bayii ve yetkili servisi olarak, misteri memnuniyetini birinci planda

tutarak araciniz i¢in en iyi hizmeti vermekte oldugumuzu hatirlatiriz.

REXTON'u sectiginiz igin siz sayin degerli musterimize tesekkir ederiz. Sizin memnuniyetinizin
devamini saglamak bizim ilk hedefimizdir.

Bu kullanim kilavuzunu aracinizin bir pargasi gibi distinerek, aracinizda bulundurmaniz gerekir.




ONEMLI

Lutfen bu kitapgigini okuyun ve talimatlar dikkatlice
takip edin.
UYARI, DiIKKAT ve NOT yazil kisimlara dikkat ediniz.

A\ UYARI

UYARI, ciddi yaralanmalara ve élimlere neden olabilecek
tehlikeli durumu gdsterir.

A\ DIKKAT

Kismi olarak yaralanmalara ve hasara neden olabilecek
tehlikeli durumu gdsterir.

NOT
Talimat ve bakimlarda yardimci bilgileri gosterir.

Bu kitapgiktaki butin bilgiler, resimler ve 6zellikler
basim zamanindaki en son bilgilere gére
diizenlenmistir.

SSANGYONG, aracin 6zelliklerini, dizaynini
degistirme hakkina sahiptir.

Opsiyonlar butiin araglarda mevcut olmadigindan,
arac tam opsiyonlu kabul edilerek bu kilavuz
hazirlanmistir..

SSANGYONG orjinal pargasini ve SSANGYONG
tarafindan onaylanan aksesuarlari kullaniniz.
SSANGYONG orjinal olmayan parca ve
onaylanmayan aksesuar kullaniimasi durumunda
dogacak butiin zarar ve hasarlardan SSANGYONG
sorumlu degildir.



YAGLAR ve SIVILAR

TAVSIYE EDILEN YAGLAR ve SIVILAR

Tanim Kapasite Ozellikler
Motor Yag 8.5 Lt SAE 10W 40
Sogutucu 11.0~11.5Lt | %50 Antifiriz+%50 Su
Otomatik Sanzuman 8.0 Lt Shell ATF3353, Fuchs ATF3353,Castrol TQ95
3.6 Lt
Mekanik Sanzuman 4WD ATF Dextron Il
2WD 3.4 Lt
AWD (Butun teker geker) 1.1 Lt
Transfer kutusu TOD (Talebe bagli tork) 1.4 Lt ATF Dextron Il ve dextron IlI
Part time (Kismi zaman) 1.4 Lt
Ask-On Karter ile entegre degil 1.5 Lt SAE 80W90  API GL-5
Karter ile entegre 0.28 Lt Shell Sentetik GL75W/90
Ask-arka RIJIE 2.0~2.2 Lt SAE 80W90  API GL-5
Bagimsiz 1.5 Lt Shell Sentetik GL75W/90
Fren ve debriyaj Gerektigi kadar | DOT 4
Direksiyon 1.0 Lt ATF Dextron Il ve dextron Il
A\ uYARI

¢ Yalnizca SSANGYONG un tavsiye ettigi yaglar kullanin.
* Yag ekleme ve degistirmede belirlenen miktara dikkat edin.
* Farkl marka yagdlan karistirmayin. Zarara neden olabilir.



BOYUTLAR

Ustten goriiniis

1,870

1760
(1,830)

Unit: mm

Onden goriiniis

Arkadan gériinis

1,540
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OZELLIKLER-1

Tanim D27DT D27DTP
Uzunluk 4.720 mm
Genislik 1.870 mm
Yukseklik 1.760 mm (Port bagajla 1.830mm)
o AT 2.760 Kg
Brit Agirlik
M/T 2.760 Kg
Genel AT 2.101 Kg 2.099 Kg
Net Agirlik
M/ 2.088 Kg
Yakit Euro Dizel
Yakit depo kapasitesi 78 Lt
Silindir sayisi / sikistirma orani 5/18:1 | 5/17.5:1
Motor hacmi 2.696 cc
Eksantrik mili DOHC (Motor ustu-Cift)
. . 186 PS /4000 d/dk
En ylksek gli¢ f/I//-I';' 165 PS /4000 d/dk
En yuksek Tork ,:A//‘I; 340 Nm/ 2400 d/dk 395 Nm/ 1600~3050 d/dk
Rélanti deviri 750 (+/-20) d/dk
Motor Sogutma sistemi Su sogutmali
Radyatér su kapasitesi 11.0~11.5 Lt
Yag kapasitesi 9.2 Lt
Yaglama tipi Disli pompa
Turbosarj sogutma tipi Hava sogutma
Calisma tipi Yari otomatik vites kolu ile kumanda -
Birinci vites 4315 -
Ikinci vites 2.475 -
Mekanik Motor Cikis Ugtincui vites 1536 N
Sanziman Sanziman Dérdiincii vites 1.000 -
Disli orani Besinci vites 0.807 -
Geri vites 3.919 -




OZELLIKLER-2

TANIM D27DT D27DTP
Konum el Elektronik 5 vites
Calisma tipi Vites kolu ile kumanda
Birinci vites 3.595
Ikinci vites 2.186
. Motor Cikis Ugtinci vites 1.405
Otomatik Sanzuman Sanzuman Disli —————
orani Dordunci vites 1.000
Besinci vites 0.831
Geri vites 1 3.167
Geri vites 2 1.926
Konum el Istege bagh AWD (Buttin tekerlek gekerli)
Transfer kutusu T Fere
- High (Yuksek) 4H - 1.000: 1
Disli Orani
Low (Dusuk) 4L - 2.483:1
Debriyaj (M/T) Calisma tipi - Hidrolik
Disk tipi - Kuru diyafram tek
q q q q Tipi Ki tipi
Hidrolik Direksiyon D : LSSV E D
Direksiyon agisi [ le 36.17
[ Dis 32.40°
Aks mil tipi Bilyal baglant tipi
On Aks Aks yuva tipi Yari askili tip Kartere entegre
Aks mil tipi Yari askili mili Yari askili milli (Rot basi bagl)
Arka Aks Aks yuva tipi Rijit tip Bagimsiz arka siispansiyon
Fren silindir tipi Kademeli
Ventinhaus tipi Booster yardimli vakumlu
Fren Eirerm et On tekerlek Disk
2 p Arka tekerlek Disk
El freni Kablo tipi (Otomatik Park freni)
SUspansiyon On Sallncak+helezovn yay
Arka 5 baglantili + helezon yay 5 baglantili + helezon yay
(Cok baglantili+helezon yay)
Klima Klima gaz kapasitesi R-134a (650+/-30g) (1120+/-30g)
AK{ tipi MF (12V-90Ah)
Elektrik Mars Motoru 12V - 2.2 kW
Alternator 12V - 140 A (12V - 115A)




SASE VE MOTOR NO

Motor Numarasi

Benzinli arag

Motor Numarasi

D27DT

Motor Numarasi emme manifoldun altinda silindir blok alt tarafindadir.

e xXTounN I

Sase Numarasi

Sase numarasi 6n sag tekerlek
arkasinda sase Uzerindedir.

Sertifika Etiketi

Y s
Etiket sol 6n kapi diregindedir.
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GUVENLIK TEDBIRLERI
1-SEYAHATE BASLAMADAN ONCE

Aracin Disini Kontrol edin
1- Tekerlek lastik havasini kontrol edin
2- Motor yagini ve dider sivilarin seviyesini kontrol edin
3- On cami, arka cami aynalari temizleyin
4- Motor kaput ve bagaj kapisini kontrol edin
5- Aracin etrafinda araca mani olacak tehlikeli madde
olup olmadidini kontrol edin

Aracin i¢ini Kontrol edin

1- Butdn kapilarin kapali oldugunu kontrol edin

2- Rahat oturum igin koltugu ayarlayin

3- I¢ dis dikiz aynalari ayarlayin

4- Emniyet kemerini baglayiniz

5- El fren kolunu kontrol edin

6- Kontagi ON durumuna getirdikten sonra ikaz
lambalarinin durumunu kontrol edin

7- Debriyaj, gaz ve fren pedali galismasini kontrol edin.

8- Aracin icinde tehlikeli durum olup olmadigini kontrol
edin.

2-ARAG DURURKEN MOTORU GALISTIRMA
ISLEMI

1-El frenini kontrol edin
2-Aracin etrafinda tehlikeli durum olmadigindan emin olun

A\ UYARI

Otomatik sanziman da kol P yada N durumunda olmali.
Mekanik sanziman da debriyaj pedalina basiimasi gerekir.
Motor calisirken kontagdi kesinlikle START durumuna
getirmeyin

3-Otomatik sanzimanli aracta, vites kolu P durumuna getirin
ve fren pedalina basin.
Mekanik sanzimanli aragta, vites kolunu bosa alin fren ve
debriyaj pedalina basin.

A\ UYARI

Otomatik sanzuman vites kolu P’de iken gaz pedalina
basmayin

4-Kontagi ON durumuna getirdikten sonra, kizdirma
buji ikaz lambasi sénliince, START konumuna
getirerek motoru cahigtirin.

5- Motor calistiginda kontagd: birakin. Mekanik
sanzimanli araglarda vitesi bosa aldiktan sonra
debriyaj pedalini birakin.

6- Aracinizin biraz 1Isinmasini bekleyin

7- El frenini birakin.

8- Otomatik sanzimanli aracglarda frene basin ve
vitesi D durumuna getirin ve g&stergede D ikaz
lambasinin agik oldugundan emin olun ve

pedaliyavasca ¢ekerek hareket edin.

Mekanik sanzimanl araglarda 1. viteste araca ilk
hareketi verin.




GUVENLIK TEDBIRLERI A
KONTAK ANAHTARI ve UZAKTAN KUMANDA ALETI

1. SSANGYONG tarafindan temin edilmeyen taklit kontak anahtari ve taklit uzaktan kumanda kullanmayin.
Elektrik devresinde agiri yiklenmeden dolayi yangina sebep olabilir.

2. Kontak anahtarinizi kaybettiginizde hirsizlik énlemine karsi yenisi ile degistirin

3. Uzaktan kumanda aletini herhangi darbeden ve nemden koruyun

4. Aklyl degistirirken ayni 6zelliklerde aku kullanin.

TURBOSARJ SISTEMI

Turbosarj yataklarina yagd génderilmeden ¢alismasi durumunda, Turbosarj kilittemesi meydana gelebilir. Bunu énlemek

icin asagidaki uyarilara dikkat edin.

1. Motoru c¢alistiktan sonra 2 dakika kadar bos viteste ve rélantide galistirin.

2. Motor yagi ve yag filtre deg@isiminden sonra 2 dakika kadar bos viteste ve rélantide calistirin

3. Uzun sire calismis ve 1sinmis motoru araci durdurduktan sonra hemen motor stop etmeyiniz.
2 Dakika kadar bos viteste ve rélantide calistirin ve kontagdi kapatin.

HAVA YASTIGI

1- Hava yastigina, elle veya herhangi bir cisimle vurmayin.
2- Hava yastigi emniyet kemeri ile koordineli calismakta ve sofor ile 6n sag koltuktaki kisi emniyet kemerini kesinlikle
takmali

3- Hava yastigi sisme alanina herhangi bir yabanci cisim koymayin.

4- Hava yastik sistemi her 10 yilda bir kontrol edilmeli.

5- Hava yastik deg@isimi ve tamirinin SSANGYONG yetkili servisinde yapilmasi gerekir.

6- Direksiyon simidinde, hava yastik alaninda ve kablo tesisatinda herhangi bir degisiklik yapmayin.

7- On koltukta gocuklarin oturmasina izin vermeyin. Patlama aninda gocuklar ciddi sekilde yaralanabilirler.

8- Patlamis hava yastigi sékilmeli ve yenisi ile degistiriimesi gerekir.

9- Hava yastigi patladigi zaman, bitisigindeki pargalar ¢ok sicak olacagindan, soguyana kadar bu parcalara dokunmayin.
10- 140cm den kisa olan kisiler arka koltuga oturmal.

TEHLIKELi MALZEMELER

Konsol kutusunda ve bos kisimlarda yanabilen ve patlayan malzemeler birakmayin. Asiri sicaktan dolayi patlayabilir
veya alev alabilir ve aragta yangina neden olabilir.
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GUVENLIK TEDBIRLERI A
TEKERLEK ve TEKERLEK LASTIGi

1. Butin tekerlek lastiklerinin ayni desen, ayni ebat ve ayni marka olmasina dikkat edin.

2. Tekerlek lastiklerini, belirtilen hava basinci dederlerinde muhafaza edin.

3. Stepneyi her zaman hazir durumda bulundurun. Stepneyi kullandiktan sonra uzun siire kullanmadan en yakindaki
yetkili serviste veya lastikcide lastigi tamir ettirin.

4. Tekerlek lastik ylUzeylerini ve hasar olup olmadidini surekli kontrol edin. Gerekiyorsa degistirin.

5. Farkh ozellikteki lastiklerin kullanimi, yakit tiketiminin artmasina, uzun fren mesafesine, aracin titremesine, direksiyon
agirlasmasina ve zayif ABS frenlemesine neden olabilir.

OTOMATIK KAPI CAMI

1 Arka koltukta ¢cocuk oturur iken arka kapi camini agacaginiz ve kapatacaginiz zaman ¢gocugun cam ve cam
cercevesine temasta olmadigindan emin olun ve kapi camini kumanda edin.

Cocuk arkada oturur iken, arka kap1 cam digmesini kilitleyerek devreden ¢ikarin.

Kapi camlarini kapatirken, butin camlarin herhangi bir kisinin eli olup olmadigindan emin olun
Kapi camlarini kapatirken emniyet kurallarina dikkat edin

PN

CAM
Arka cami silerken, rezistans tellerine hasar vermeyin

2. Arka ve 6n cama herhangi bir glines kalkani yapistirmayin. Cam rezistansinin ters ydnde etkilemesine neden
olabilir.

3. Yagmur ve far sensorlerinin 6n cam orta Ust kismina monte edilmesi ve agikta olmasi gerekir. (Aragta varsa).

QOCUKLAR ve BEBEKLER

Bebekler icin 6zel koltuk kullaniimasi ve bu 6zel koltugun her zaman arka koltukta bulundurulmasi gerekir. Bebek
icin yeni tip koltuk monte edilecekse imalat¢inin talimatlarina uyulmasi gerekir.

Bebek koltuklari emniyet kemerine ile siki baglanmali

Arac icinde ¢ocuk bisikleti tagsimayin.

Koltukta ¢cocuklarin ayakta veya dizleri Ustinde durmasina izin vermeyin.

Arag seyir halindeyken, cocuklarin ara¢ kabininde dolagsmasina izin vermeyin.

aokrwd




GUVENLIK TEDBIRLERI A\
MOTORU CALISTIRMA

. Kontagi ON durumuna alin ve isitma buji lambasi s6nene kadar bekleyin. Daha sonra START a cevirerek calistirin
Eger motor galismaz ise kontagi START durumunda 10 saniyeden fazla tutmayin.

Motor calismadiginda, kontagi ON pozisyonuna getirin 10 saniye kadar bekleyin ve tekrar deneyin.
Tekrar calismaz ise kontagdi LOCK durumuna getirin ve 10 saniye bekleyin.

Motor calisirken kontak anahtarini asla START durumuna getirmeyin

Otomatik sanzimanl araglarda, vites kolu P yada N durumunda olmalr.

Mekanik Sanzimanl araglarda, debriyaj pedalina tam olarak basiimasi gerekir.

Motor calisirken kontak anahtarini ON ve ACC durumunda birakmayin. Bu akl bosalmasina neden olabilir.

MOTORUN ISINMASI
Motorun fazla isinmasi durumunda aracin durdurulmasi tav3|ye olunur. Motorun g¢alistiriimasindan hemen sonra
aracin hareket ettirilmesi, motorun émriint tahmin edilen sirenin altina indirecektir.

2. Motorun asiri isinmasi yakit sarfiyatini ve hava kirliligini arttirir.

3. Motor optimum i1sinmasi siresi yaklasik 2 dakikadir. Bu 1sinma suresi icinde gaz pedalina basmayin.

S

N

OTOMATIK SANZIMANLI ARAG KULLANIMI

1. Vites kolunu D durumuna getirirken fren pedalina iyice basin. Gdstergede D1 lambasinin yandigindan emin olun.
hareket ederken fren pedalini yavasga birakin.

2. S$anzimana zarar vermemek icin D durumunda iken ani durma ve ani kalkislardan sakinmaniz gerekir.

3. Dik ve sarp yamagclarda vites D durumunda iken arag geri gidebilir. Bu ylizden fren pedalina basacak sekilde hazir
olun.

SEYIR HALINDE iKEN

. Arag hareketli iken motoru stop etmeyin. Hidrolik direksiyon ve fren aktif duruma gecmeyecektir.
Seyir halinde iken koltuk ayari, dikiz ayna ayari ve direksiyon simit ayari yapmayin.

Gaz pedali ile fren pedalina ayni anda basmayin 11
Direksiyonu ani gevirmeyin.

Ani kalkis, hizlanma ve durmalari yapmayin. Asiri yakit tuketimi ve kazaya neden olur.

Yavas olarak gaz verin ve yavas olarak gaz pedalini birakin.

ourwN




12

KONTAK ve UZAKTAN KUMANDA

Kapi Kilit agma / Panik diigmesi

1. Kilit agmak i¢in
* Eger bu dugmeye kisa basarsaniz bitin kapilar ve

bagaj kapisi kilidi agilir. Hirsiz caydirma durumu aktif
durumdan ¢ikar

* Hirsiz caydirma durumu aktif durumdan ¢ikinca, acil
ikaz flagor bir kere yanip séner.

A\ UYARI

Panik digmesi kontak takili iken galigir.

2. Panik fonksiyonu

+ Kontag taktiginizda, aracin iginde iseniz ve tehlike
durumu hissediyorsaniz alarmi aktif hale getirebilirsiniz.
Bu digmeye bastiginizda ikaz sireni 27 saniye kadar
calacaktir.

» Panik fonksiyonu kumanda digmesindeki herhangi
bir digmeye basinca durmaktadir.

Kapi Kilit digmesi

Kilitleme icin kisa basiniz.

* Eger bu dugmeye kisa basarsaniz butln kapilar ve bagaj
kapisi kilitlenir.. Hirsiz caydirma durumu aktif hale gelir

*  Hirsiz caydirma durumu aktif halde iken, acil ikaz flagor iki
kere yanip soner.
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KONTAK ve UZAKTAN KUMANDA
TAVAN LAMBASI

Uzaktan kumanda kilit agma diigmesine basih tutunca 6n
ve orta tavan lambasi 30 saniye kadar yanar. Kumanda
kilit dugmesine basinca soner.

OTOMATIK KAPI KIiLITLEME

Kumanda ile kilit agma yapildiktan sonra 30 saniye icinde
kap! agllmazsa, bttin kapilar otomatik olarak tekrar kilitlenir.

PiL DEGiSimi
Kumanda etki mesafesi azaldiginda veya etki etmediginde
Kumanda Pilini degistirin.

1. Kontak arkasindaki lastik kapagi ¢ikarin.

e XTonN I

2. Arka kapaktaki 2 vidayi sékun.

3-Diz tornavida ile arka kapagi agin.

. Pil Ozellikleri: CR 2032 model

4. Yeni pili takin ve ayni sira ile arka kapagi
kapatin.
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KONTAK ve UZAKTAN KUMANDA

ACC DURUMU ON DURUMU

» Motor ¢alismiyor iken bazi elektrik
aksesuarlarin calismasini saglar.

* Direksiyon simit kilidini agar.

» Kontak anahtari ¢ikarilamaz

* Motor ¢alisir vaziyettedir.
+ Butln elektrik aksami
calisir durumdadir.

LOCK DURUMU

« Kontak anahtar takilabilir
ve ¢ikarilabilir.

* Direksiyon simidi
kilitlenebilir.

START DURUMU

* Mars motorunun calistirir.
* Motor ilk hareketi aldiktan
sonra otomatik olarak ON
durumuna geger.

ONTAK YUVA LAMBASI
aranlik ortamda daha rahat
goriusi icin kapi acildiktan

On sol kapi agikken ve anahtar ON sonra 10 saniye kadar yanar.

yada ACC’de ise alarm sesi gelir.

PUSH DURUMU

Motor caligir vaziyettedir.

14
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IMMOBILIZER SiSTEM

Immobilizer sadece tanimli olan anahtarla ile aracin ¢alistirilmasi amaci ile dizayn edilmistir. Elektronik kontrol tnitesi
(ECU) ve anahtardaki kod numarasi ayni oldugunda calisir. Kontak ON durumunda iken kod uyumu saglanir ve
motor ¢alistirihr.

A\ DIKKAT

Elektronik ve manyetik 6zelligi olan malzemeler kontak ve
immobilizer anteninden uzakta olmalidir. Bu immobilizer
fonksiyonunun arizasina neden olabilir.

immobilizer Gostergesi

Bu gdsterge lambasi ECU kodu
dogrulayincaya kadar yanar ve motor
calismasi durumunda séner

NOT

immobilizer ve ECU arasindaki iletisim zamani degisken
olabilir.

Immobilizer Anahtari
Sifre ¢bzlicl entegre edilmis olan Kontak anahtari ON
durumuna getirildiginde Elektronik kontrol tnitesi (ECU)
uyumlu kodu kontrol eder ve dogruladiktan sonra aracin 15
calismasini saglar

_eExXTounN I




IMMOBILIZER SISTEM

IMMOBILIZER SISTEM

» Sifre ¢oziicu arizalandiginda SSANGYONG yetkili
servisinde degisim yaparak yeni kodlama tanimi yapiimasi
gerekir. Yoksa motor ¢alismaz.

* Anahtar kayboldugunda tanimli kod SSANGYONG
yetkili servisi ile irtibata gecerek, ECU dan silinir.

A\ UYARI

Immobilizer sistemi hicbir suretle aractan ¢ikarilamaz. Sisteme
zarar verir veya c¢ikarirsaniz motoru ¢alistirmak imkansiz olur.
Kaldirma ve herhangi bir islem yapma durumu séz konusu
degildir.

Buna ilaveten uzaktan kumandali motor calistirma sistemi
immobilizer ile entegre olamaz.

A\ DIKKAT

Araciniza herhangi bir islem yaptiginizda, motoru biraz
calistirabilirsiniz ama sonra onarilmasi giic
ariza ve kazaya neden olabilir.

16

Asagidaki durumlarda immobilizer ile
aracini galistiramayabilirisiniz.

» iki ve ya daha fazla immobilizer anahtari birbirine
temas ettiginde

» Kontak anahtari elektromanyetik dalga yayan veya
alan bir cisme yaklastiginda

» Kontak anahtari emniyet kartlari,aydinlatma
ekipmani gibi elektrik ve elektronik aletlere
yaklastiginda

» Kontak anahtari manyetik alan veya aklye
yaklastiginda

A\ DIKKAT
Gosterge lambasi yapin sbnmeye devam ederse,
immobilizer sistemin yetkili serviste kontrol edilmesi gerekir.

Anahtar igindeki sifre ¢éziici herhangi bir darbeden
koruyun. sifre ¢6zlcli hasarli ise motor calismaz.
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KAPI KILIT

@ Kapllar ve bagaj kapi kilitteme
@ Kapilar ve bagaj kapi kilit agma

Arac¢ durduktan sonra kontak anahtari yuvasindan
cikarilinca batin kapilarin kilidi otomatik olarak agilir

A\ DIKKAT
Uzaktan kumanda ile kilitledikten sonra kontak anahtari ile

kilidi actiginizda alarm calar. Kumanda diigmesine basarak
alarmi susturun

e xXTounN I
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AGMA — KAPAMA EKIPMANLARI

Sunroof Kumanda Yakit depo kapagi

Kapi dis agma kolu
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AGMA — KAPAMA EKIPMANLARI

Bagaj kapi ve bagaj
kapi cam agma kolu

Bdgaj kap! cam
acma kolu

Sofér cam kriko digmesi
Kapi i¢ agma kolu

Yakit depo kapak agma kolu
Motor kaput kilit agma kolu

Yakit depo kapak
acma kolu

y

Cocuk emniyet kapi kilidi

|
Motor kaput
acma kolu
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KAPI KiLiT DUGMESI

Kapi kilitleme / kilit agma diigmesi
1- Dugmeyi LOCK tarafina iterek kapi kilitlenir
UNLOCK tarafina dogru kilit agilir.
Yalnizca 6n taraflarda mevcuttur.
2- Kapi i¢ agma kolunu ¢ekerek kapiyi agarsiniz
ocuk emniyet kilidi

Arag hizi 50 km'yi gegtikten sonra kapilar otomatik olarak kilitlenir.
Hava yastigi patlayinca kapilar kilitli ise otomatik olarak kilitler acilir.

Kiliterne
Kapi i¢c agma kolu ve kapi kilidi-sol 6n Kapu kilidi-sag 6n '
Sofor taraf

Kap1 i¢ agma koJ_u 55y

A\ UYARI

Kapida bir ariza olmasi veya kazadan dolay! bir hasar

olmasi durumunda otomatik kilit agma sistemi

calismayabilir.

diigmesi NOT Kapllarda}r) herhangi biri veya birkaci agik iken,
i kapilar kilittenemez

20
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KAPI CAM KRiKO DUGMESI

Cam kriko diigmesi-On sol (sofér) |

-On cam kriko diigmesine hafifce bastiginizda, diigmeye basili tutarken sol &n kapi cami
inecektir.

-Dugmeye fazla bastiginizda kapi camini otomatik olarak acacaktir. Kapi camini iniste
bir yerde durdurmak istediginizde digmeye hafif basin veya digmeyi hafifce kaldirin.
-Dugmeyi hafifce yukari kaldirdiginizda, dugmeyi tuttugunuz stirece kapi cami yukari
kalkacaktir. Kapaninca duracaktir. c Kri
-Dugmeyi fazla gektiginizde kapi cami otomatik olarak kapanacaktir. Tam kapanmadan : diig i!'rl__ "'@. K :
herhangi bir yerde durdurmak igin digmeyi hafif cekin veya hafif basin. ugmaskzgn S8y Kapl 4

NOT

Sol 6n kapi cami kapanirken herhangi bir engel
ile karsilasilinca sensérler yardimi ile agasagiya
dogru hareket eder.

Kapi merkezi kilit/ agma —
diigmesi

Cam kriko

Cam kriko kilit diigmesi ~diigmesi - arka sag

Bu diigmeye bastiginizda bitiin kapi cam

kumandasi sadece sof6rde olacaktir. A UYARI

Cam krikosunu kapatirken
cocuklara ve cam
cercevesinde yabanci bir
cisim olup olmadigina dikkat
ediniz.

Cam kriko diigmes-arka

Cam kriko o

e xXT o~ ID
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SUNROOF

SUNROOF kapali oldugunda, agma/kapama
digmesini kisaca iterseniz otomatik olarak
aclimaya baslar. )

Ancak bu iki adimda olur. llk basmanizda
cerceveden 5 cm kadar kadar agilir tekrar
bastiginizda tamamen agllir.

Cam hareket halinde iken digme
calistirildiginda ,cam hareketi durur.

SUNROOF cami acgik iken digme
acma/kapama diigmesini kisaca ¢ekerseniz,
SUNROOF tamamen kapanir.

Bu islemi durdurmak igin digmeye herhangi
bir yénde itiniz.

SUNROOF kapali oldugunda acga/kapa
digmesini asag! cekerseniz, yukari egim
yapar. Egimi dizeltmek icin ayni digmeyi
itiniz.

Kontak anahtarini ¢ikardiginizda SUNROOF
aclk ise alarm sesi ¢ikacaktir. Kapandiginda
alarm otomatik olarak kesilecektir.
Kapanirken herhangi birisinin sikismasina
kars1 emniyet sensdrii mevcut olup, otomatik
olarak agmasini saglar.

A

*

UYARI

SUNROOF kapanirken viicudunuzu ve ¢ocuklari cam hareketi
mevziinden uzak tutunuz.

Tam agma veya kapama isleminden sonra digmeye basmaya
devam ederseniz bir ariza neden olabilir.

Buzlanmis ise Buzu ¢o6zilmeden hareket ettirmeyin
SUNROOF kontak ON durumunda iken calissa
dahi motoru calistirdiktan sonra SUNROOF agma yada
kapamayi yapin

e XTonN I




SUNROOF

Kapanma esnasinda herhangi bir engel ile karsilagirsa
otomatik olarak geri agar. Bu iglemi galistiran sensorler,
slirguili sunroof kapanmasinda caligir

AkUnUn yetersiz olmasi ve gli¢ yetersiz olmasi durumunda
yarl agilmis durumda kalirsa, yeniden calismasini
saglayabilmek icin yeniden ayar gerekir. Buna ilaveten
asagidaki durumlarda ayarlara ihtiya¢ vardir.
» Dugmeyi bir kere calistirarak SUNROOF tamamen
aclimaz ve kapanmaz.

* SUNROOF kapanmasi igin geri kayar. Tam kapanmadan
sonra iglem durmaz ve egim alir.

» Agma boslugu agma kaymasini ve yukari egim almasini
azaltir.

* SUNROOF dugmesi islevi calismaz.

,eExXTonNn I

A\ UYARI

» Kontak ON durumunda iken motor calismiyorsa
SUNROOF her ne kadar acilabilir ise de, Ak sarjini
tiketeceginden motor calisir iken galistirilmasi gerekir.

* SUNROGOF istenilen duizeye gelince dugmeyi birakin.
Dugmeye basili tutarsaniz arizaya neden olabilir.

» Aractan inmeden tam kapali oldugundan emin olun.

YENIDEN BASLANGIG NOKTASI AYARLAMA

Kapama ACMA/KAPAMA diigmesini gevirerek SUNROOF’u
tamamen kapatin. (Kaydirarak kapatma)

SUNROOF kismi olarak agik iken, SUNROOF durdugunda,
tam yukari egim almasi igin agma/kapama

digmesini gevirin.

23
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MOTOR KAPUTU

1. Motor kaputunu agmak igin direksiyon altinda sol
taraftaki motor kaput agma kolunu cekin.

A\ UYARI
* Kaput agtiktan sonra motorun hareketli parcalarina
yaklasmayin.
» Kapattiktan sonra kilidin tam kapandigindan emin
olun

* Riizgarli havalarda kaputu el ile tutarak kaldirin

2. Motor kaputunun éniinde parmakla kilit mandalini
cevirerek kaputu kilitten kurtarin ve kaldirin.

e xXT o~ I



YAKIT DEPO KAPAGI

. Direksiyonun sol alt tarafinda bulunan yakit depo
acma kolunu gekerek A kapagini agin

. B kapagini saat yonu tersi
cevirerek aginiz

. Yakit dolum igleminden
sonra B kapagini saat yéniine
cevirerek kapatin ve daha
sonra A kapagini kapatin

A\ DIKKAT

*Yakit dolduracaginiz zaman, motoru hep
durdurun.

*Dusuk sulfurld EURO dizel yakit kullanin.
*Yakit doldurma esnasinda sigara icmeyin ve alev
yayan parlayan malzemeleri kullanmayin.
*Uygun olmayan yakit kullaniminda katalitik
konverter zarar gorecektir.

A\ UYARI

* Yakit boyaya zarar vermektedir. Arag boyasinin
Uzerine yakit damlamis ve dékulmus ise hemen
soguk su ile yikayiniz.

* Yakit depo kapagi soguk havda acilmayabilir.

* Kaportaya zarar vermeyecek sekilde aginiz.

e xXT o ID
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BAGAJ KAPISI

Camracma-kolu <

Bagaj kapi
acma kolu

A\ UYARI

* Bagaj kapisi ve bagaj kapi cami acik iken motoru

calistirmayin.

* Eksoz gazinin kabin igerisine girmesini onleyin.
* Bagaj kapi ve bagaj kapi cami acik iken araci

hareket ettirmeyin.

Bagaj agma / kapama

26

Bagaj kapisini agmak icin,
bagaj kapi kilidini agin ve
acma kolundan yukari gekin.
Bagaj kapisini kapatmak igin
icerideki kapi kilundan tutarak
asag ¢cekin ve bagaj kapisini
kapatin.

.

Kilitleme

Bagaj kapi cami agma / kapama

Bagaj kap! camini agmak igin,
kolu yukari kaldirin ve kilidi
acin. Kilidi actiktan sonra
camdaki koldan digari dogru
cekin ve bagaj kapr camini
acin.

e XTonN I



iC KUMANDA DUGMELERI

Tavan lamba digmesi T~

Sunroof diigmesi —e———i—

e
Direksiyon simiti izerindeki kumanda digmesi
- Cam silecek/su puskiirtme kolu

Stereo jac

Arka sis lamba Merkez diigme paneli 1

dugmeSi Kapi kilit / agma
digmesi
Sofér koltuk i1sitma digmesi |
Yolcu koltuk 1sitma digmesi
4 ceker digmesi Hiz sabitleme

Koltuk pozisyon hafiza dugmesi Yardimci jac

Cam kriko dugmesi _
Kapi kilit agma dugmesi e : L Kis mod diigmesi

e xXT o ID



iC KUMANDA DUGMELERI

Zaman, tarih mod arama digmesi
mp3 dosya arama dugmesi HDC
Inis egim kontrol digmesi
Zaman, tarih degisimi/

mp3 dosya ¢alma dugmesi (sonraki mizik) ESP OFF

. Elektronik k agmesi
n cam 1sitma digmesi ektronik denge program kapama digmesi

Bagaj kapi cami ve
dikiz ayna i1sitma digmesi

Dortli ikaz dugmesi

Zaman, tarih degisimi/
mp3 dosya ¢alma digmesi (6nceki mizik)

Zaman, tarih degisimi/
mp3 dosya ¢alma durdurma digmesi

28
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SINYAL - FAR KOLU ve DIS LAMBALAR

Otomatik Far ve
yagmur sensori

Sinyal / Far kolu
P ™

. J
Bu kol ile far, stop lambasi,
sinyal lambasi ve sis
lambalari agabilirsiniz.

Bu sensor disarinin i1sik yogunlugunu
algilar. Kolu AUTO’ya ayarlamig
iseniz stop lamba ve farlar sensér
uyarisi ile agilacaktir.

Fren lambasi
Ruzgarlik lambasi

Plaka lambasi
- Stop lambasi

Far-Kisa

. l  Park lambasi
Sinyal Lambasi ——g& Wl Sinyal lambasi
=1 Arka stop lambasi

Sis Lambasi-6n t
veya sis lambasi

eri vites lambasi 29
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OTOMATIK FAR

Far sinyal kolu tzerinde ki FAR digmesini AUTO
kismina getirdiginizde, 6n camdaki sensor vasitasiyla
1s1gin yogunluguna goére stop lambasi ve far yanar
veya soner.

A\ UYARI

Sensorll wax veya deterjan ile temizlemeyin.

Sisli, karli, yagmurlu ve ¢ok bulutlu havalarda elle
kumanda sistemini kullanin. Iklim, mevsim ve sartlara
bagli olarak lambalarin agma ve kapamalari degisir.
Genelde farlari ve stop lambasini elle kumanda edin
Tunelden gecerken farlari agin

Karanlikta, bu otomatik islemem itibar etmeyin. Elle
kumanda ediniz.

Kol otomatige (AUTO) alininca, tavan lambasi, stop
lambasi ve farlar kisa sureli yanip sénebilir. Bu otomatik
ayari tanimada normal bir durumdur.

Otomatik far & Yagmur sensori

Belirli bir yagmur miktarindan sonra silecek kolu
otomatik olarak galisir.

A\ DIKKAT

Sensorl sallamayin veya darbe vurmayiniz. Uygunsuz
calismayabilir.

e XT o~ I



FAR AYARI

Akii tasarrufu (otomatik lamba kapanmasi)

» Aklnuzun bosalmamasi igin, kontagdi kapattiktan sonra, farlar yaniyor ise sol
6n kapi agildiktan sonra sirlicliyu uyaran sesli alarm galacaktir. Sol 6n kapi
kapatildiginda stop lambasi otomatik olarak kapanacaktir. (Kontak anahtarini

cikarmamis iseniz ve bitun kapilar kapali ise stop lambasi aki tasarrufu icin Far seviye ayar diigmesi

kapali olur. Ancak kontagi OFF durumundan ON veya ACC durumuna aldiginizda

butin kapilar kapali olsa dahi stop lambasi yanacaktir.

»  Stop lambasini tekrar agmak igin, Kontak ON durumunda olmasi gerekir.

Kumanda Kolu-

2D 20

FAR

FAR AGIK (ON)

Far, sinyal lambasi, sis lambasi, plaka
lambasi ve gdsterge lambasi yanar

=002

STOP LAMBA ACIK

Sinyal lambasi, stop lambasi, plaka lambasi,
sis lambasi ve gosterge lambasi agik

<T o~ I

= E DN

AUTO

NOT

Yk durumunuza gére farinizi
ayarlayin.

OTOMATIK FAR AGIK

Istk yogunluguna bagh olarak, sensér
vasitasiyla otomatik olarak far ve stop

OFF

LAMBALAR KAPALI 31
(OFF)

BUtin lambalar kapahdir.



FAR ve SINYAL KOLU

Uzun Far | Saga déniis sinyali
Uzun fari agmak igin, far kolunu ileri é Y ' digmesi

itin. Uzun far acik iken gostergede §D d' % 750 v

isaretli ikaz lambasi yanacaktir. = ~ AW

A\ UYARI

Uzun farlar acik halde seyahat
ederken yaklasan aracin gortsini
kisitlayacagindan, ¢ok karanlik
yerlerde, yaklasan ara¢ olmamasi

durumunda kullanin ~< fl

Selektor

\L*\\Ja-— Sola donus sinyal diigmesi
o

Arka sis lamba diigmesi

Acma kapama icin ayni
digmeyi kullanin

e XTonN I



SILECEKLER

Arka silecek

On silecek Silecek ve su fiskiye kolu

Silecek memesi

Silecek su deposu

Su seviyesini sik kontrol edin.
Kisin donma geciktirici katki
malzemesi kullanin.

33
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SILECEK KOLU

On otomatik silme .

OFF durumunda iken AUTO silecek
digmesine basildiginda su otomatik
olarak puskdartulir ve silecek 4 kez
siler, tekrar su puskartir ve 3 kez
siler.

Arka Silecek
Dagmeyi bu kisimda tutunca arka
silecek calisir ve birakilinca tekrar
normal duruma doner

0

Arka silecek calisir.

OFF

Arka silecek durur.

Arka silecek ve su piiskiirtme

Dugmeyi bu kisimda tutunca arka
silecek ve su puskirtme caligir ve
birakilinca OFF duruma déner.

e XTonN I



SILECEK KOLU

Kolu MIST a ¢ektiginizde
silecek bir kere calisir ve
normal duruma gecger

AUTO

Otomatik silecek devreye
girer ve yagmur durumuna
gore cahsir

Sdirekli yavas siler.

—~  OTOMATIK HIZ KONTROLU

Bu digmeyi asagi yukari cevirerek
L ayarlamayi yapabilirisiniz.
e Fast: Hizl
Slow : Yavas

:

Surekli hizli siler.

e XT o~ I
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OTOMATIK SILECEK

Silecek kolunu AUTO durumuna getirdiginizde, sensor
algilamasina gére silecek otomatik caligir.

Yagmur ve far sensorii Otomatik silecek durumu

A\ UYARI

On cami 1slak bez ile silerken, sensér Ustiind sildiginizde
silecek kolu otomatik olarak calisir ve yaralanmaya neden
olabilir. Cam kuru iken silecegi ¢alistirirsaniz cami gizebilir
ve silecek suipurgelerin asinmasina neden olur. Cam kuru
iken su puskurtmeyi kullanin

e XTonN I



HIZ SABITLEME KONTROL

Hiz sabitleme kontrolii

Hiz sabitleme (Auto cruise) kontroll gaz pedalina basmaksizin
aracin hizini istenilen hizda sabit tutan otomatik hiz kontrolad(r.

Aracin hizi 36 km/h den yiksek hizda hiz sabitleme islemi
yapilabilir. Bu 6zellik diiz ve uzun yolda faydalidir.
A\ UYARI

Hiz sabitlemeyi uygunsuz kullanmak tehlikelidir. Firtina ve
riizgarl yolda kullanmayin. Yogun trafikte kullanmayin Kaygan
ve islak yollarda kullanmayin

e XT o ID

Arzu edilen hizi ayarlama

1. Hiz sabitlemeyi ¢alistirmak icin , hizinizi 36
km/h Gzerine ¢ikariniz

2. lstenilen hiza ulastiginda ACCEL diigmesini
yukart itin ve daha sonra gaz pedalini yavasga
birakin.

3. Simdi araciniz sabit hiz sistemindedir.

4. Hiz sabitleme ¢alisma esnasinda gaz pedalina
basarak sabit hiz degisimi yapilabilir.

37
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HIZ SABITLEME KONTROL

Hiz sabitleme sistemi ile hiz arttirma

(Hiz sabitleme kontrol ¢alisirken)

1. ACCEL digmesini yukari itin ve arzu edilen hiza
ulagincaya kadar tutun.

2. Istenilen hiza ulaginca, diigmeyi birakin.

(Hiz sabitleme kontrol ¢galismiyorken)
1. Gaz pedalina basarak hizi 36 km/h Uzerine gikarin.

2. ACCEL dugmesini yukari kaldirin ve tutun.
3. Daha sonra pedali yavasca birakin
4. istenilen hiza ulastiginda, diigmeyi birakin.

(Hiz sabitleme kontrol ¢alisirken kademe arttirma)

1. Hiz sabitleme sistemi ¢alisirken, ACCEL digmesini
0,5 saniyeden daha az zamanda yukari kaldirin.
Bu kademeyi galistirir.

2. Kademe yukseltme calistiginda, arag hizi énceki hizin
1,3 km/h Uzerine gikacaktir.

3. Hizi 13 km/h fazla attirmak igin, hiz sabitleme ile gaz
pedalina basmaksizin 10 kez kademe islemini ¢alistirin.

Hiz sabitleme kontrol ile hiz azaltma

(Hiz sabitleme kontrol calisirken)

1.DECEL digmesini asagi itin arzu edilen hiza
ulagincaya kadar tutun. Fren pedalina basmaniza
gerek yok. Fakat 34 km/h hizin altina diisiince oto
sabitleme calismaz.

2. Istenilen hiza ulaginca, diigmeyi birakin.

(Hiz sabitleme kontrol ¢calismiyorken)
1. DECEL digmesini asagi itin ve tutun.

2. Daha sonra gaz pedalini yavasga birakain.
3. Istenilen hiza ulagtiginda, diigmeyi birakin

(Hiz sabitleme kontrol ¢alisirken kademe diisiirme)

1. Hiz sabitleme sistemi galisirken, DECEL digmesini
0,5 saniyeden daha az zamanda asag! indirin.
Bu kademeyi calistirir

2. Kademe yukseltme calistiginda, arag hizi énceki hizin
1,0 km/h altina inecektir.

3. Hizi 10 km/h daha azaltmak icin, hiz sabitleme ile gaz
pedalina basmaksizin 10 kez kademe islemini calistirin

e XTonN ID



HIZ SABITLEME KONTROL

Hiz ayarinin diizeltilmesi

Hiz sabitleme iptal edilmigse bile, digmenin RSM
kismina basarak veya TYPE A digmesine
basarak veya TYPE B digmesini ¢cekerek bir 6nceki
onceki ayarlanan hiza ulasilir.

(Mevcut hiziniz 36 km/h UGzerinde olmali).
Kontak kapandiktan sonra hafiza silinir. Bu islem
yapillamaz.

A\ DIKKAT

Oto sabitleme hizini ¢alistirmadiginiz zaman kontrol
diigmesini nétr durumda tutun

e xXXTon~Nn I

Oto sabitlemeyi iptal etmek igin asagida belirtilenlerin

birini ve birkacini yapmaniz yeterli olacaktir.

1- Fren pedalina bastiginizda

2- Oto sabitleme hizini 34 km/h ve altina
distrduginizde

3- TYPE Adaki OFF dugmesi yukari ¢ektiginizde veya
TYPE B deki ON-OFF diigmesine bastiginizda

4- Otomatik defransiyel freni (ABD) aktive edildiginde
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SOL ON KAPI KUMANDA DUGMELERI

inme ve binmede kolaylik saglama diigmesi
Sol kap1 agilinca otomatik olarak geriye gider

Koltuk hafiza ayar diigmesi

Koltuk hafiza iptal diigmesi

“K
\ ’\l
Merkezi kilit / agma diigmesi —

Cam kriko
diigmesi

Cam kriko kilit diigmesi
Diger cam kriko digmeleri kilitlenir

-~
>
-~
L3

Koltuk hafiza
kayit diigmesi
3 kisi

Dikii ayna
katlama diigmesi

Dikiz ayna kontrol diigmesi
Dikiz ayna gorisu ayarlanir




DiKiZ AYNA KATLAMA

ol dikiz ayna
R”: Sag dikiz ayna

A\ DIKKAT

Kontagi kapattiktan sonra 30 saniye iginde dikiz
aynay! katlayabilir ve katlamayi agabilirsiniz.

Elle katlama ve agma yapmayin katlama
sistemini bozabilirsiniz.

Dikiz aynaya tazyikli su tutarsaniz katlama
sistemini bozabilirsiniz.

e xXTonNn I

A SECME DUGMESI

A\ UYARI

Dikiz ayna camina herhangi bir film
yapistirmayiniz. Gérusinizi
engelleyebilir.

DiKiZ AYNA KATLAMA DUGMESI

AYAR DUGMESI

41



COKLU EKRAN RADYO TEYP

_ USB FLASH DiSK PORTU
USB flash diskgportu USB flash disk ile MP3, OGG, WMA gibi miizik

dosyalarini dinleyebilirsiniz.

STEREO JAK
Bu Jack’a bagka muzik aleti veye CD calar takarak
dinleyebilirsiniz.

I : GOKLU iSTASYON EKRANI
Ta§|nab|||r elektronlkp Bu ekranda zaman/tarih veya galan dosya ismi

goruldr.

Coklu istasyop_(_e_lguam—- =

—— Stereo Jack

A\ UYARI

* Bu ekrani yumusak bez ile silin

* [ceri sicak veya soguksa ekran bugulanabilir
veya mat olabilir.

* USB aygitlari uyumlu olmayabilir.

* Tasinabilir elektronik malzemeleri asagidaki gibi
koyabilirsiniz.

Miizik dosya ¢alma modu
Muzik dosya arastirma

Zaman/Tarih ekran modu
Zaman/Tarih ayar ve durum degisimi

Miizik dosya ¢alma modu
ileri geri giderek énceki
sonraki miizik dosyasini calma

Zaman / Tarih ekran modu

Miizik dosya galma modu Zaman ve tarih ayarlama

Mizik dosyasini durdurma veya calma

e XT o~ ID



ZAMAN ve TARIH AYARLAMA

Salat Daklika

AM veya PM

| I
AM: Ogleden 6nce —
PM: Ogleden sonra AM 1 2 = 1 2
|

2006/01/15(SUN)

AyJ |—Tarih

1- 2 dugmesine basin ve basili tutun. Zaman ve tarih
ayarlama ekrana gelince birakin.

Gln

Yil

2- digmesine basin ve istenilen kismi secin.
3- dugmesine yada IBIEM digmesine basarak ayarlayin.

4- Ayarlama bittikten sonra tekrar [EERdugmesine basin.

e xXTonNn I
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GOKLU EKRAN PENCERESI

COKLU iSTASYON EKRAN PENCERESI
USB sirtcisind USB portuna baglayarak MP3,
OGG,WMA gibi mizik dosyalarini dinleyebilirsiniz.

Mevcut klasér ismi Mevcut calma modu

21 Music -
[ Don’ t Know Why.mp3 - Mezk .
Zaman ve tarih ekrani Muzik IiIerIeme slresi

Mevcut dosya numarasi

USB suricusinde herhangi

NO DATA bir miizik dosyasi yok iken

ekranda goralir.

44

INSERT
MEMORY

USB portu

USB siiriictist USB portunda
bulunmadiginda
digmesine basinca ekranda
goraldr.

NXT o~ IL



COKLU EKRAN PENCERESI

Dosyalari arastirma (kisa basin)
Ayarlama igin basili tutun ve tekrar basin

Dosyalari ¢galma / durdurma
diger klasére gecme
(dosya arastirma)

Sonraki muzik (kisa basin)
Onceki dosyaya gitme (basil tutun)

Bir 6nceki mizik yada mevcut muzigi
tekrar calma
Sonraki dosyaya gitme (basili tutun)

MUZiK DOSYALARINI CALMA
1. USB sUrtctstni USB portuna takin

2. AUX dugmesine basin ve ekranda AUX IN
gbrulecektir.

__ AUX Digmesi

— AUXIN

e xXTonNn I

3. USB'yi okurken ekranda asagidaki mesaj gelecektir.
Dosya kapasitesi yiksek ise biraz zaman alacaktir.

4
@
&, 000
@Beadino %

4. USB'yi okuma isi bittikten sonra galmaya baslayacaktir.

5. dugmesine basarak bir sonra ki miizik

dugmesine basarak mevcut muzigi tekrar
veya bir 6nceki mizigi dinleyebilirsiniz.
dugmesine basili tutarak hizli ilerleme

digmesine basili tutarak hizli geri gitme
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GOKLU EKRAN PENCERESI

HARICi MUziK ALETINDEN MUZiK DINLEME
1. Diger muzik aletini STEREO jak’a baglayin. (AUX jak)

AUX IN

AUX Dugmesi

AUXIN

AUX IN ekran penceresi

Harici muzik aletini calistirdiginizda, aracin hoparlériinden

muzigi dinleyebilirsiniz.

USB’den veya harici mizik aletinden muzik
dinlemeyi segmek icin MENU diigmesine basin.
USB’den mizik galmaya baslayinca harici
muzik aleti kapanir.

MENU dugmesine basarak, mod asagidaki gibi
degisecektir.

USB den dosya ROOT
arastirma Music

My Way.mp3
Harici mizik A U x IN

aletinden muzik
calma

st | 12 =12 L

2006/01/15(SUN)
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CAM ISITMA DUGMELERI

Gosterge  Gosterge

ON CAM ISITMA DUGMESI BAGAJ KAPI CAMI ve DIKiZ AYNA CAM ISITMA DUGMESI

On cam veya bagaj kapi cami 1sitma diigmesine basin. Yaklasik 12 dakika kadar calisacaktir.
Isitma islemini durdurmak icin digmeye tekrar basin.

On cam isitma diigmesini buzu ¢ézmek ve silecek stipirgelerini korumak igin,

Bagaj kapi cami 1sitma diigmesini buzu ¢ézmek veya buguyu kaldirmak icin kullanin
Gostergede ikaz lambalari yaniyorsa isitici digmesi kullanimdadir.

Dugmeyi 12 dakika iginde kapatip tekrar acarsaniz 6 dakika calisacaktir.

Isitmali 6n cam —

Isitmali bagaj
kapi cami

Isitmali dikiz
_ayna
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HDC ( inis egim kontrol ) DUGMESI

inis egim kontrol digmesi

HDC ikaz lambasi

HDC

*  HDC (inis egim kontrol) dugmesine basinca HDC devrededir ve yesil HDC lambasi yanar. Tekrar basinca HDC devreden gikar
ve lamba séner.

* HDC lambasi Yesil ise kullanima hazirdir. Yesil yanip sénuyorsa kullanimda, Kirmizi yaniyorsa ariza veya asiri iIsinma var.

*  Gaz pedal veya frene basinca HDC islemi durur ve buna bagli olarak daha fazla fren kuvveti uygulanacaktir.

HDC calisma durumlari

*  2Hyada 4H yuksek durumunda hiz 7~50 km/h, 4L durumunda hiz 5~25 km/h araliginda olmasi gerekir. Otomatik viteslerde
D yada R durumunda olmasi gerekir

*  ESP (Elektronik denge programi) galistiriimis olmamasi gerekir

HDC Devre disi kalma durumlar
*  Gosterge lambasinin sénmesi
*  Gereginden az egim olmasi durumu ve hiz araliginin disina ¢ikilmasi
*  Gaz veya fren pedalina basilmasi, otomatik sanzumanda vites kolunun P yada N de olmasi
*  ESP nin devreye alinmasi ve HDC nin uzun sure galismasindan kaynaklanan asiri isinmanin olmasi
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ESP (Elektronik Denge Programi) DUGMESI

ESP (Elektronik Denge Programi)

ESP ikaz lambasi

ESP devrede iken yanip sdner. ESP aktif
olmadiginda slrekli yanar.

ESP OFF digmesine basarak devreden
¢ikarabilirsiniz.

Karli ve buzlu kaygan yollarda gaz pedalina
basmaniza ragmen aracin motor devir hizi
degismeyecektir. Buna bagli olarak arag hareket
etmeyecektir.

Bu durumda ESP OFF digmesine basarak ESP
islemini durdurun. ESP durduktan sonra arag, ¢ikis
sensorlerinden bagimsiz olarak sirulecektir.

ESP OFF diigmesi A DL
ESP lambasi surekli yaniyorsa ariza var demektir.
Bu diimeye basarak ESP En yakin SSANGYONG servisine ugrayin.

ESP sistemi geri viteste calismaz.

Arac dengesi bozuklugunu diizeltmede ESP faal olur.

ESP ikaz lambasi agik ve alarm oldugunda hizinizi

azaltin.

| Bu sistem yardimci amag igin kullanihr. Yuksek hizda

e e kontrol edilemez. Giivenli hizda siriiniiz.

ESP devrede iken hafif titresim ve ses olacaktir. 49

devreden cikarirsiniz. Tekrar
basarsaniz ESP devreye girer.

e xXTonNn I



50

DORTLU LAMBA DUGMESI ve DIREKSiIYON SiMiT DUGMELERI

DORTLU iKAZ LAMBA DUGMESI

LB,
:

- Hiz azaltma dugmesi
VoL [

Ses ylkseltme ve dlstrme

POWER

Radyol/teybi agmak igin basin.
Kapatmak icin tekrar basin.

A
SEEK

* CD (DVD) galma / Kaset
modu 6nceki (previous) /
sonraki (next) ekrani
gorilecek.

* Radyo modunda istasyon
arama islemi

Hiz arttirma dugmesi

MUTE

Sessiz ¢alisma ve duraklama
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KONSOL DUGMELERI

Radyo teyp

ot

Sofor koltuk
Isitma diigme

-

Otomatik
sanzuman
mod segimi

—,#2 Cakmak

(— Yolcu koltuk 1sitma diigmesi

i)

durumunda iken bu dugmey| (;,ekeggk veya
kKseltir veya azaltirsiniz.




4WD veya AWD DUGMELERI

Yol durumuna gére

b . Istege bagl! uygun konumu segin 2H = 4H

70 km/h veya asagi hizlarda degistirme mumkun olur.

AWD * Dugmeyi 4H konumuna getirince
HIGH g0Ostergedeki bu lamba yanar.

TOD
Talebe bagh tork

* 4L den 4H konumuna gegme
esnasinda yanip séner. Islem
bittikten sonra siirekli yanar.

2H,4H = 4L

* Otomatik sanzimanli araglarda araci durdurun
vites kolunu N durumuna getirin. Daha sonra fren
pedalina basil tutarak dugmeyi istenilen konuma
- gevirin.

* Mekanik sanzimanli araglarda araci
durdurduktan sonra vites kolunu bosa alarak,
debriyaj pedalina basili durumda digmeyi
istenilen konuma getirin.

NOT
* Aragta TOD (talebe bagl tork) sistemi donatiimis ise 2H
fonksiyonu bulunmaz. Cuinku arka ve 6n tekerleklerdeki strtist
kuvveti otomatik olarak kontrol eder.

52 * Aragta AWD (butun tekerlek cekisli) sistem varsa 4WD dugmesi

4W.D Digmeyi 4L konumuna getirince
LOW gostergedeki bu lamba yanar.

bulunmaz. 4WD surekli calisir.
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4AWD-2WD SISTEMi

4 tekerlek cekis sistemi (4WD), sanzimana bagli transfer kutusu vasitasiyla yapihr. Transfer kutusu paneldeki diigme ile kumanda
edilir.
NOT: 80 Km/h tizerindeki hizda 4WD sistemini kullanmayiniz.
Arag hizi 70 km/h altinda iken 2H dan 4H durumuna gegis tavsiye edilir. Digmeyi 4H moduna gevirince
gostergedeki | 4wp | lambasi yanar. 4L den 4H moduna gegerken bu lamba yanip séner.
| HIGH | (5 i

; 4WD
4L moduna getirince gostergedeki | Low lambasi yanar ve degistirme islemi tamamlana kadar yanip séner.
4L moduna degisim tamamlandiktan sonra i1sik agik kalir.

A\ DIKKAT

* Degisim esnasinda mekanik ve darbe sesleri olugabilir.

» Normal asfalt yolda 2H modunu kullanin.

* Normal asfalt yolda 4H veya 4L moduna gegciste istenmeyen sesler, tekerlek lastiklerinin erken asinmasi ve
fazla yakit tiiketimine sebep olur

* 4L modundan diger moda gecerken araci durdurun.

* 4WD CHECK lambasi yaniyorsa, en yakin SSANGYONG servisinde kontrol edilmeli.

= Virajli yollarda arac cekis sisteminde bazi direncler ve mekanik darbeler olacaktir.

» Otomatik sanzimanli araglarda 4L’den 4H’e geciste vites kolunu N’den R durumuna getirin daha sonra 4WD
digmesini itin daha sonra vitesi tekrar N durumuna getirin. Bu size degisimde kolaylik saglayacaktir.

2H : 2 TEKERLEK GEKIiS 4H : 4 TEKERLEK CEKIiS YUKSEK 4L : 4 TEKERLEK CEKIi$ DUSUK
Bu yuiksek hizl arka tekerlek Bu kumlu, ¢camurlu, karla kapl, En yiiksek gekis amagli

cekisidir. Normal sirtslerde islak ve kaygan yollardaki suruslerde kullanihr.

kullanilir. Daha fazla yakit suruslerde kullanihr.

tasarrufu saglar.

e xXT o~ I
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TAVAN KUMANDA DUGMELERI

Spot lamba dugmesi
(Yolcu)

Kapt ile koordineli tavan lambasi

Spot lamba digmesi

(Sofdr)

Orta ve arka tavan lamba digmesi

Dugme kapi durumunda iken, kapi
acilinca yanar ve kapal iken séner.

54
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GOSTERGE-Siyah Tip

12 13

AUTD BRAXE

] 5"5 PARK €20

@@@@@@@@@

ESP ikaz lambasi

Sola donis sinyal ikaz lambasi
Saga donus sinyal ikaz lambasi
Uzun far gostergesi

On sis lamba géstergesi

Kis konum gostergesi

Motor devir géstergesi

Hiz gostergesi (km/h)

Yakit seviye gostergesi

10 Motor hararet gbstergesi

11. Immobilizer gostergesi

12. ABS (Karsi fren sistem) ikaz lambasi
13. EBD (Elektronik fren ikaz lambasi
14. HDC géstergesi (inis egim kontrol)
15- Motor kontrol ikaz lambasi

CENDO AWM

e xXT o~ I
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16- Motor yag basing ikaz lambasi

17. Akl sarj ikaz lambasi

18. SSPS (hiz sensorlu direksiyon) ikaz
lambasi

19. EAS (Elektronik hava slispansiyon) seviye
degisim gostergesi

20. EAS ikaz lambasi

21. EPB (Elektronik fren) ikaz lambasi
22. Otomatik el fren ayar gostergesi
23- Fren ikaz lambasi

24. Emniyet kemer ikaz lambasi (Sofér)
25. Hava yastik ikaz lambasi

26- Kap! ikaz lambasi

27- Otomatik degistime gdstergesi

28- Gegilen mesafe gostergesi

30 31

s () B B

18 2

@0 900D O

AWD
CHECK
o

29. TPMS (Lastik hava basing ekran
sistem) gostergesi

30. Genel ikaz lambasi

31. Dusuk yakit ikaz lambasi

32. Gegilen mesafe sifirlama digmesi
33. Tekerlek hava basing gdstergesi
34- 4WD dusik gostergesi

35. 4WD yulksek gostergesi

36. 4WD kontrol ikaz lambasi

37. Su seperatér ikaz lambasi

38. Kizdirma buji gstergesi

39. Motor asiri Isinma ikaz lambasi
40- Dortlu flagor gostergesi

41- Hiz sabitleme (oto cruise)
gostergesi
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GOSTERGE-Standart

(@) e8> woc 317

BAMGE =
(a1} rg,- 2 'E
Y L

ESP ikaz lambasi

Sola donis sinyal ikaz lambasi
Saga donus sinyal ikaz lambasi
Uzun far gostergesi

On sis lamba géstergesi

Kis konum gostergesi

Motor devir géstergesi

Hiz gostergesi (km/h)

Yakit seviye gostergesi

10. Motor hararet gdstergesi

11. Immobilizer gostergesi

12. ABS (Karsi fren sistem) ikaz lambasi
13. EBD (Elektronik fren) ikaz lambasi
14. HDC géstergesi (inis egim kontrol)
15- Motor kontrol ikaz lambasi

16- Motor yag basing ikaz lambasi
17. Akl sarj ikaz lambasi

18.

19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

SSPS (hiz sensorlu direksiyon) ikaz
lambasi

Fren ikaz lambasi

Emniyet kemer ikaz lambasi (Sofér)
Hava yastik ikaz lambasi

. Kapi ikaz lambasi

Otomatik degistime gdstergesi
Gegilen mesafe gostergesi

Dusik yakit ikaz lambasi

Gegilen mesafe sifirlama diigmesi
Tekerlek hava basing gbstergesi
4WD dusik gostergesi

4WD yuksek gostergesi

OO0

30. Su seperatér ikaz lambasi

31. Kizdirma buji gstergesi

32. Motor asiri Isinma ikaz lambasi
33. Dortlu flagér gostergesi

34. Hiz sabitleme (oto cruise)
gostergesi
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IKAZ LAMBALARI

Diesel KIRMIZI BOLGE

KIRMIZI
BOLGE

“Motor devir gostergesi

Kirmizi bélge asiri devir Hiz (km/h) géstergesi
bélgesidir. Motoru bu devire
clkarmamaniz tavsiye edilir. | [Rélanti devri 780 +/-50 d/dk|

YAKIT SEVIYE GOSTERGESI

AkU sarj lambasi

Hava yastik ikaz
lambasi

Elektronik denge
program lambasi

inis egim kontrol

immobilizer lambasi

Hiz sensorli
direksiyon

Emniyet kemer
ikaz lambasi

Su seperator ikaz
lambasi 57
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IKAZ LAMBALARI

4WD yuksek
gostergesi

4WD duasuk
gOstergesi

4WD kontrol
g0stergesi

Motor Asiri Isinma
ikaz lambasi

Uzun far agik
ikaz lambasi

Sis lamba agik
ikaz lambasi

Kapi acik
ikaz lambasi

CRUISE

(©)

Motor kaput acik
ikaz lambasi

Motor yag basing
ikaz lambasi

Motor kontrol
lambasi

Hiz sabitleme
gostergesi

Kizdirma buiji
gOstergesi

ABS ikaz
lambasi

EBD ikaz
lambasi

BRAKE
©®

WINTER

e XT o I

Fren ikaz
lambasi

Kis mod
gostergesi

Dusuk yakit
seviye ikaz
lambasi



GOSTERGE-Sayac

L Mevcut segili vites

Vites kol gostergesi (Otomatik sanzuman)
(RR/N,D,5,4,3,21)

Km sayaci Gegilen mesafe TipA Gegilen mesafe TipB Aydinlatma kontrol
Unit: 0~999999km Unit: 0.0~999.9km Unit: 0.0~999.9km

Gosterge aydinlatma ayari

Trip Switch

latals

Sifilama digmesine basarak ekranda ILL gériindiigiinde, sifirlama diigmesine basmaya devam
edin ve ILL6, ILL5, ILL4, ILL3, ILL2 ve ILL1 den uygun olan birini segerek digmeyi birakin.

59
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VITES KOLU - M/T

Mekanik Sanzuman

Geri vitese gegmeden 6nce araci durdurmaniz gerekir

Debriyaj yarim basarsaniz debriyaj balatasi ¢cabuk asinir. Gerektiginde kullanin
Vites degistirmediginiz middetge ayagini debriyaj pedali Gzerinde tutmayin
Yiksek vitesten diisik vitese gegerken motor devir hizi kirmizi bélgede
olmamalidr.

Soguk havalarda sanzuman yagi dusik sicakligindan dolay vitese gegmelerde
zorluk olabilir. Bu hava olayindan kaynaklanan bir durumdur.

Birinci vites ve geri vites gegcmede zorluk olursa, vitesi bosa alin ve debriyaj
birakip, tekrar pedala basarak tekrar deneyin.

Arag seyir halinde iken eliniz vites kolunda tutmayin. Vites atmasi olabilir
Vites yukseltmeleri ve dugtrmeleri kademeli yapiniz.

Yokuslarda kalkis

1-Debriyaj ve fren pedalina iyice basiniz. Birinci vitese takin.
Geri yukari ¢ikacaksaniz geri vites takin)

2-Fren pedalina basili durumda debriyaj pedalini hafif birakin
(Motor devri yokus egimine gére degisir)

3-Fren pedalini birakirken debriyaj pedalini hafif tutun ve arag
motor devrini arttirin.

4-Arag hareket aldiktan sonra debriyaji tamamen birakin
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VITES KOLU - A/T

Vites pozisyonu —— Vites kol kilidi

Vites kolu M pozisyonunda oldugunda vites

P: Parll( gtme kolu bu diigmeye basilarak ileri geri hareket
R: Geri vites ettirilir.
N: Notr .

D: Normal sirls

Mod diigmesi
W : Kis modu

S : Standart
Normal sartlarda

standart modu
kullanin

] / Vites kilit birakma diigmesi

Vites kolu P yada N konumunda iken
hareket ettirilemez ise kalem ucu gibi
sert bir ug ile buraya basarak kolu
hareket ettirmeye caligin.
Emniyetiniz igin motoru durdurun ve
fren pedalina basin

Vites se¢im modu

D : Surus sartinagére
otomatik degistirme 1- Her zaman vites kolu P durumunda iken ve fren pedalina basili olarak motoru
M : Elle degistirme calistirin. N durumunda calistiriimasi tavsiye edilimez
2- Motor devir hizi 1000 d/dk altinda iken fren pedalina basin ve D veya R
durumuna vites kolunu itin.
3- Elfrenini devreden ¢ikarirken fren pedalina basin 61
4- Araci hareket ettirmek icin fren pedalini birakin ve gaz pedalina basin
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VITES KOLU - A/T

P : PARK DURUMU

Uzun sure bir yerde kalmak veya aracinizin agiri
Isinmasindan dolayi bekletmeye almak icin, aracinizi
park yapmak Uzere vites kolunu P durumuna ¢ekin.
Diger duruma gegcmek icin fren pedalina basin.

A\ UYARI

*Araciniz hareket halinde iken vites kolunu P durumuna
¢ekmeyin. Sanzuman hasar gorecektir.

*Vites kolunu P durumuna gekmeden 6nce araci tamamen
durdurun.

*Vites kolunu P durumundan diger duruma gekerken kontak
aclk (ON) olmali ve fren pedalina basiimali

R : GERi VITES DURUMU

Geri vites durumuna gegmek icin vites kolunu R
durumuna ¢ekin. Kolu P veya N durumuna ¢ekmek icin
aracl tamamen durdurun ve fren pedalina basin

A\ UYARI

*Arag hareket halinde iken vites kolunu R durumuna
asla cekmeyin.

* Vites kolu R ‘ye gecerken arag ¢cok az geriye dogru
hareket edebilir.
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VITES KOLU -A/T

N: NOTR DURUMU D: SURUS DURUMU

N (Bos) durumunda motordan aktarma organlarina Normal surls sartlari icin vites kolunu D durumunda
hareket verilmez veya arag¢ diiz yolda hareket kullanin. Sanziman gaz pedalina basim durumunuza
etmeyecektir. Ancak emniyetiniz igin vites degisiminde gore otomatik olarak 1.vitesten 5. vitese kadar

frene basiniz. degisecektir.

A\ UYARI

» (-15C) altindaki sicakliklarda aracinizin isinmasi igin
motoru yaklasik olarak 3 dakika kadar calistirarak
Isinmaya birakin. Yoksa vites kolu N'den D veya R'ye
Zor geger.
» Arag hareket halinde iken N durumuna getirmeyin
* Yokusta durmak zorundaysaniz veya N durumunu 63
kullanmak istiyorsaniz fren pedalina basin.
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VITES KOLU - A/T

A\ DIKKAT

* Vites kolu D durumunda iken aracinizi ani, keskin ve sert
bir sekilde siirmeyiniz.

* [lk hareket esnasinda géstergedeki D1 ikaz lambasi
yanincaya kadar bekleyin.

* Vites koluna yanlislikla dokunursaniz, vites durumu
degisebilir. Siirlis aninda vites koluna dokunmamaya ¢alisin

A\ UYARI

Vites kolunu D durumuna ¢ektiginizde araciniz yavasca
hareket edebilir.

El ile degistirme konumunda
iken vites arttirma ve azaltma
icin direksiyon simit Gzerindeki
dugmeleri kullanin

M : EL ILE DEGISTIRME

B

M durumunda vites degistirmeyi kullanirsaniz,
direksiyon simit tizerinde bulunan sol Ustteki
digmeye basarak vitesi disurebilir ve, sag Ust
digmeye basarak vitesi arttirabilirsiniz.

A\ UYARI

Surus esnasinda vites kolu yanliglikla M durumuna gecerse,
o andaki vites baska vites durumuna gecebilir. Stirlis aninda
vites koluna dokunmamaya dikkat edin. (Ozellikle KIS
sartlarinda)
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VITES KOLU - A/T

* Bu pozisyonda 1.vitesi kullanabilirsiniz.
Daglik, tepelik ve tagh yollarda bu vitesi kullanin

h -

* Bu pozisyonda 3.vitese veya 4. gegisi 6nler.
Egimli inigler durumlarinda motor freninin daha
etken yapabilirsiniz.

U

* Bu pozisyonda 1.vitesten 3.vitese otomatik
olarak degisir. Inislerde motor freni etken olabilir.

LiJ

* Normal otoyol siriistinde bu pozisyonu segin.
Bu pozisyonda vites 1.vitesten 4. vitese kadar
otomatik olarak degisir.

L

* Bu pozisyonda 1. vitesten 5. vitese kadar
otomatik olarak degisir.

LI
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| e ) mo oo 2 ;
| b mmEE g R R

EL ILE VITES DURUM DEGISTIRILMESI
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VITES KOLU-A/T

Kis durumu (W)
Bu mod arag ikinci viteste iken galistirilir ve kaygan yollarda
bu durumu kullanin
Kis durumunu segmek icin W kismina basin. /\
Gostergede WINTER ikaz lambasi yanacaktir - /
1-Kis durumunu se¢mek igin W kismima basin .
2-Vitesi D durumuna ¢ekin ve D2 ikaz lambasinin yanmasini

kontrol edin
3-Simdi ikinci viteste devam edebilirsiniz
4-R konumuna getirerek aracinizi ikinci viteste geriye dogru

surebilirsiniz.
Standart Mod (S)
Normal sirislerde standart mod kullanilir.

LSS
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PARK SENSORU

=

Tavan garpmaya dikkat edin

Geri viteste giderken cismin mesafesine gére
alarm galacaktir.

1,2 m Uzerindeki mesafede alarm ¢calmaz
0,8~1,2 m mesafede 2,6 sn aralikli alarm

0,5~0,8 m mesafede 1,3 sn aralikl alarm

0,25~0,5 m mesafede surekli alarm calar

67
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PARK SENSORU

1. Belirli engeller varsa sensérler calismaz
a. Kablo, tel, zincir
b. Pamuk, kumas, kar gibi malzemeler ultrasonik dalgalari emer
c. Tampondan asagida olan engeller

2. Sensor calisiyor fakat calismasi uygun
a. Sensor donmus fakat ¢ozulince galigiyor
b. Sensor Uzeri su, kar veya camur ile kapli ise (Temizlenince galisir)
c. Baska ultrasonik dalgalar alinmasi (Kamyonlardan gelen fren sesi, metal sesi vs)
d. Yiksek gicli radyo acik oldugunda

3. Dar sensér alani
a. Sensorln bir kismi kar ve gamur ile kapli oldugunda
b. Disarinin sicakliginin gok yiiksek olmasi (80 ©C iizeri) veya cok distik olmasi (-30 ©C alt1)

4. Belirleme yok fakat uygun calisma olabilir
a. Aracin gukurlu yollarda, dagda ve taslh yolda strilmesi
b. Ylkten dolayi tampon ylksekliginin degismesi
c. Sensdriin donmasi
d. Sensoérin su, kar ve gamurla kaplanmasi
e. Disaridan ultrasonik dalgalarin gelmesi
f. Yuksek gicli radyonun acgik olmasi
g. llave aksesuarlarin takilmasi durumu
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GERI VITESTE OTOMATIK AYNA AYARLAMA

3.5 °asagiya dogru dénme
1. Sag veya sol aynayi segin
2. Vites kolu R de iken segilen

3.Vites kolu R den ¢ikarilinca
Ayna eski pozisyona gecer.

Ayna egimi 3,5 asagi doner.
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FREN SISTEMI

Fren
ikaz lambasi

BRAKE
@@

ABS EBD HDC ESP
ikaz lambasi ikaz lambasi gostergesi ikaz lambasi
Elektronik fren dagilim Inis egim kontrol Elektronik denge programi

HDC diigmesi ESP off diigmesi

El fren kolu
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EL FREN KOLU

EL FREN KOLU

BRAKE

O @)

Fren ikaz lambasi

El freni birakma___

El fren kolunu gektiginizde ekranda %ﬁ; fren ikaz lambasi yanar.
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KOLTUK DUGMELERI
_i‘_TW %+ Kolay inme/binme/kol
dugmesi J E'E‘ haflz); ayar dug{le&

=

]—— Bel destek kolu i“ :

Sof koltuk A
~ kontfpl kolu
o

Arka koltuk “*

dirseklik.— P
Sofér koltuk_- A"

Isitma digmes

Koltuk baslik ayar _ A
digmesi . ‘ n

Arkakeltuk katlama kolu

Arka koltuk sirt ayar |
kolu Yolcu koltuk kontrol
dugmesi




KOLTUK - SOFOR (Elektrikli)

Koltuk baslik ayari
Koltuk bashgini
yukseltmek ve indirmek
icinMnolu digmeye
basarak ayar yapiniz.

Koltuk i1sitma

Koltuk bel destek ayar kolu (Sofor koItugu)

Koltuk pozisyon
kontrol diigmeleri

ileri dogru cevirerek bel destegi genisletebilir, geriye dogru
cekerek bel destegi daraltabilirsiniz.
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KOLTUK - SOFOR (Elektrikli)

Koltuk ileri geri ayarlama

Koltuk sirt egim ayarlama

Koltuk minder egim ayarlama
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KOLTUK - SOFOR (Mekanik)

—Koltuk sirt egim ayari
Koltuk baslik ve baslik egim

ayarlama

Koltuk isitici

Bel destek kolu

Koltuk ileri-geri

Koltuk ylkseklik ayari
ayar kolu

e xXT o~ I
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KOLTUK- YOLCU

ELEKTRIK KUMANDALI MEKANIK KUMANDALI

Koltuk bashk ayarlama
Koltuk baslik ayarlama

Koltuk isitici
Koltuk 1sitic
Sele
Koltuk sirt egim ayarlama  Koltuk ileri geri ayarlama Koltuk sirt e§im ayarlama Koltuk ileri geri ayarlama
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KOLAY GiRIiS DUGMESI

Bu sistem sofériin aragtan inmesi veya binmesine kolaylik saglama amaciyla tasarlanmistir. Kolay

~ giris
digmesi

Calistirma

Sol 6n kapidaki kolay giris digmesini (Easy access button)
kullanarak bu islemi ¢alistirirsiniz. Sofériin inmesi veya binmesi
durumunda koltugun ileri veya geri hareket ederek inis bogluk
yeri agmak icin kullanilir.

CIKIS

El fren kolu gekilmis ve otomatik sanzimanli araglarda vites
kolu P durumuna getirilmis iken (lkaz lambalari yaniyorsa)
kontagi ¢ikardiginizda ileri veya geri hareket edecektir.

GIRIS

Araca bindiginizde (El fren kolu ¢ekilmis ve otomatik sanzumanli
araglarda vites kolu P durumunda olacak) kontagi takip ON
durumuna getirdiginizde koltuk eski haline otomatik olarak
gelecektir.

Bu islemi iptal etmek icin kolay giris diigmesine tekrar
basin
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KOLTUK HAFIZA DUGMESI

Bu sistem sof6riin aragtan inmesi veya binmesine kolaylik saglama amaciyla tasarlanmistir.

HAFIZA KAYDI iSLEMI

1. Otomatik sanzimanli araclarda vites kolunu P
durumuna getirin. (Emniyetiniz igin motoru galistirmayin)
Mekanik sanzumanli araglarda el fren kolunu gekin.
2. Sofér koltugunu ve dikiz aynalari istenilen duruma
getirin.

3. Ayar (SET) digmesine basin. Géstergede ayar
lambasi yanacaktir.

4. 5 saniye icinde kayit yapacaginiz HAFIZA KAYIT
DUGME lerinden istediginize basin.

Hafiza ayar islemi tamamlandiginda 2 kere alarm
calacaktir.

AYAR
_dagmesi

| — STOP
g dugmesi

Hafiza
_—kayit numarasi

KAYDI GAGIRMA iSLEMi

1. Alarm sesi gelinceye kadar kayit yaptiginiz
dugmeye basin. Dikiz aynalar ve koltuklar
ayarli duruma gececektir. Bu kaydi ¢cagirma
esnasinda arag hareket ederse iglem durur.
2. Hareket bitinceye kadar bekleyin

3. Islem tamamlandiktan sonra iki kez alarm
calacaktir.
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ARKA KOLTUK

Koltuk bashgi

_ Koltuk ayarlama kolu

Koltuk dirsek dayama Koltuk sirt paneli

-Koltuk sirt
panel

kilit kolu

Koltuk katlama kolu
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ARKA KOLTUK KATLAMA

80

4-Koltuk sirtlik ve minderi dik pozisyon

1-Koltuk bashgini en alt seviyeye 3-Koltuk sirthgini mindere yapisincaya
indirin kadar basin alincaya kadar kaldirin
2-Arka koltuk katlama kolunu ¢ekin

ve sirthgini asagi katlayin
I/ 5-Koltuk minder altinda bulunan
kancadan 6n koltuga baglayin

6-Koltuk sirtlik ve minderi katlamasini
dlzeltirken arka sirada oturan bir kisi
olup olmadigina dikkat edin




ARKA KOLTUK KATLAMA (3.sira)

Koltuk bashgi

Koltuk katlama kolu

1-Koltuk bashgini en alt seviyeye indirin 3-Ugiincii sira koltugu bagaj yapacak kadar
2-Arka koltuk katlama kolu gekin ve sirthgini asagi katlayin
katlayin
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ARKA KOLTUGU YATAK YAPMA

ikinci ve Uglinci sira koltuklari
biraz 6nce bahsedilen sekilde her
ikisini birlikte katlayin

e XT o ID



ON KOLTUK ISITMA DUGMESI

rahat bir suriis ortami saglanir. A A
[S—
- -

Isitiimis koltuk minder—ve-swtllklar'ygleylerindeki soguklugu gid-jmg_kle

b,

$ofc">?ta raf -'.“_
Yolcu taraf

B

ON KOLTUK ISITMA DUGMESI
1-Motoru ¢aligtirin

2-Isitma diigmesini 0 (Kapama-OFF)'dan
1 ila 5 arasindaki konuma getirin
3-Koltuk minder ve sirtlik isinacaktir.
islem esnasinda gésterge lambasi
yanacaktir.

A\ UYARI

Yolcu koltugunda yasli, sakat, cocuk ve alerjisi olan kisiler oturdugunda koltugu fazla isitmayin.
Koltuk Ustiine battaniye, minder ve kilif gibi yalitkan malzeme koymayin

Sicaklik strekli artarsa kapatin ve en yakin servise gidin

Asiri kullanma uyumaya veya uyuklamaya neden olabilir. Dikkatli olunuz.

Koltuk ayarlari énceden tamamlanmis olmali

Kablo tesisati oldugundan cocuklarin, sarhos kisilerin bu kablo tesisatina zarar vermemesi

gerekir 83
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EMNIYET KEMERI

3 Noktal
emniyet
 kemeri

3 Noktal
emniyet
kemeri

Hava yastik ikaz
3 Noktalyy Hava yastigi ~ lambasi

sofor,

*=\Yan hava}
3 Noktal yastigi sqfo
emniyet

Hava yastigi

Rwlcu —o

A

_ '____m_niyet" z
kemeri Emniyet kemer
ikaz lambasi

Yan hava
yastigi yolcu
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EMNIYET KEMERI

Sy ¢ .
i 3
l — i

1- Kemer metal ucundan tutup ¢ekin. 2- Kemeri omuzdan viicudunuza 4- Kemerin Kilitli oldugundan emin
Hizli cekmeden dolayi kemer ¢apraz olarak ¢ekin ve metal ucu olun
kilitlenirse hafif geri birakin ve tekrar kemer tokasina KLIK sesi gelinceye 5- Emniyet kemerini ¢gézmek igin
cekin. kadar itin. digmeye basiniz.
3- Gerekiyorsa koltuk yiksekligini
ayarlayin
A\ UYARI

ARKA ORTA KOLTUKTAKi EMNIYET KEMER BAGLANMASI .
, Tt Ust kemer omuzun ortasindan gapraz
[ U olmali. Alt kemeri karin bélgesinde

tutmayin

1- Koltugun saginda bulunan  2- KLIK sesi gelinceye kadar kemer tokasina itin
metal kilidi ¢ekin. 3- Kemer ¢ok siki veya gevsek ise ayarlayin
4- Kirmizi digmeye basarak kemer kilidini agin

e xXT o~ I

85



86

COCUK KOLTUGU

Geriye bakisl bebek koltugu

ileriye bakisli bebek koltugu

Arka orta Arka yan
| _Adirhk Yas Koltuk tipi On Koltuk Koltuk Koltuk Kemer tipi
0~10Kg 0~9 Aylik Geriye bakisli bebek koltugu Asla Asla Uygun 3 noktall
10~13 Kg 1~2 Yas Geriye bakisli bebek koltugu Asla Asla Uygun 3 noktall
9~18 Kg 2~4 Yas ileriye bakisl bebek koltugu Asla Kismen uygun Uygun 2 veya 3 noktall
15~36 Kg | 4~12 Yas ilave yardimci koltuk Kismen uygun Kismen uygun Uygun 2 veya 3 noktali
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HAVA YASTIGI

Sofor Hava yastigr §

Direksiyon simit tzerine
yerlestirilmigtir.

Hava Yastik
ikaz lambasi

Motor calistiktan sonra
ikaz lambasi yaniyorsa
ariza var demektir.

En yakin SSANGYONG
servisine gidiniz

Yan hava yastik-Sofor -

Yolcu Hava yastigi
s YOICUNuN 6nlnde torpido
paneline yerlestirilmistir.

Kemer 6n gergisi
Onden sert carpma oldugunda, 6n gergi
koltukta oturan kisiyi zaptetmek Uzere
kemeri geri sarar. Bu emniyet kemerinin
ve hava yastiginin daha verimli
calismasina yardimci olur.

Yan hava yastik-Yolcu

N, = [ .On gergi calismasi
{p"‘f Onden ¢arpma esnasinda
\‘ [} | koltukta oturanin siddetli

§ | carpmasini azaltmak Uizere

—a{ I calisir.
§/ R\E'8

Yiik limitor ¢calismasi
Carpismadan hemen
sonra kemer baskisindan
dolay! koltuktaki kisinin
yaralanmasini énlemek
Uzere gevser
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HAVA YASTIGI

L ] & '
an Hayé')’astlk

|
.. . o W
Sofér Hava yastig: Yolcu Hava yastigi Datbedemsrii

. Yolcu koltigu®

o Drbe sensdri~

—

»

A\ UYARI

Hava yastiklari 6n koltuklardaki (Sofér ve Yolcu) emniyet kemerlerinin tamamlayicisi
olarak calistigindan, emniyet kemerleri kesinlikle takilmis olmasi gerekir. Ara¢ Gzerine
monte edilmis olsa bile.

Carpmanin etkisi veya carpma acisina gére hava yastigi calismayabilir

Ondeki hava yastiklari es zamanli olarak patlayacak sekilde yerlestirilmistir

Onden sert ve ani garpmalarda 6n hava yastiklari patlar
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HAVA YASTIGI iKAZ LEVHASI

HAVA YASTIK iKAZ LEVHALARI YERLESIMi

| *Havayastigi 12 yas alti cocuklarin dlimuine sebep olabilir.

%

s WARMNMNG

ST o AU BT i

* Cocuklar icin arka koltuk daha emniyetlidir.
* Hava yastikl koltuga geriye bakan ¢ocuk koltugunu
yerlestirmeyin.
* Hava yastigindan mimkun oldugunca uzakta oturun.
. * Emniyet kemerini herzaman kullanin ve ¢ocuklarin

¥

l';m}?insstmh']

—= emniyetini saglayin.

<= Yan hava yastigh
ikaz lambasi

e xXT o~ I

Yan hava yastigi

~ 8
ikaz lambasi - :
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KLIMA / KALORIFER KUMANDA

Giines sensorii

Arka klima diigmesi / RNEIERGmall

e
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HAVALANDIRMA IZGARALARI

On orta havalandirma

Dugmeyi yatay ve dikey olarak hareket ettirerek, hava
akis yonund ayarlayabilirsiniz.

Orta konsol arkasi havalandirma (iist)

Akis hacim ayarl

Akis yonini digmeyi yatay veya dikey hareket
ettirerek ve akis hacim miktarini makaray saga/sola
cevirerek ayarlayabilirisiniz

e xXTonN I

On yan havalandirma

Akis yon

Akis yonlinu digmeyi yatay veya dikey hareket
ettirerek ve akis hacim miktarini makarayi saga/sola
cevirerek ayarlayabilirisiniz

Orta konsol arkasi havalandirma (alt)
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OTOMATIK KLIMA KUMANDA PANELI

FLORASANLI EKRAN (VFD)

1- Sicaklik ekrani
(Dolasim sicakhgi, sicaklik ayarlama)
2- Buz ¢bzici gostergesi
3- Hava akis gostergesi
4- A/C Klima aclk gostergesi
5- Fan hiz gostergesi
6- Dolagim sicaklik ekrani
7- Otomatik durum gdstergesi

OUTSIDE : Digari
AUTO : Otomatik

Klima dugmesi Hava sirkiilasyon se¢im / Hava kalite digmesi

Mod digmesi Buz ¢dzict digmesi

AUTO . - A - S Arka klima diigmesi
(otomatik) digmesi 3

Sicaklik kontrol digmesi Fan hiz kontrol digmesi

92

Dolasim sicaklik ekran
OFF Kapama dugmesi L dugmesi
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OTOMATIK KLIMA KUMANDA PANELI

Auto (otomatik)

dugmesi - Sicaklik kontrol

digmesi

Auto (otomatik) ekrani agik Sicaklik ayari -

AUTO (OTOMATIK) GALISMA DURUMU

1-AUTO dugmesine basin  3-Arzu edilen sicakliga ayarlayin  4-Ayarlanan sicakliga gore kabin sicakligi otomatik korunur
2-Ekranda AUTO lambasi yanacak

AUTO dugmesi Fan hiz kontrol dugmesi

Arka klima digmesi

Sicaklik kontrol diigmesi OFF Kapama dugmesi Dolagim sicaklik ekran diigmesi

A\ UYARI

Klima digmesi kapali ise FAN uflese bile klima ¢alismaz ama fan dan hava akisi devam eder. Zemin ve motor sicakligindan
dolayr mevcut dolagim sicakligi diizgtin gosterilmeyebilir.

e xXT o~ I
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OTOMATIK KLIMA KUMANDA PANELI

Hava sirkilasyon ve hava

Klima gostergesi kalite sistem AQS dugmesi

AQS sensoru vasitasiyla kirli
hava algiladiginda disaridan
hava alma durumundan kabin
sirklilasyonuna otomatik olarak

gecer

Klima digmesi

AQS ACIK AQS ACIK AQS KAPALI AQS KAPALI
Temiz hava giris  Hava sirkiilasyon ~ Hava sirkilasyon ~ Temiz hava giris

ARKA KLIMA DUGMESI

Hava akis yo
kontrol kolu

Arka klima digmesi

1-Arka klima dugmesine basin

2-Hava akis miktar digmesini 0 dan(1-3) durumundan
94 ypirine getirin

3-Hava akis yon kontrol kolu ile hava akis ydénuni ayarlayin




OTOMATIK KLIMA KUMANDA PANELI

AQS sistemi agiksa hava
sirktlasyonu otomatik
olmaktadir.

AQS kapali ise hava
sirkiilasyonu elle kumandali
sisteme gecer

AQS Sensér HAVA SIRKULASYON SEGCME DUGMESI
HAVA KALITE SISTEM (AQS) DUGMESI

" | ar qUgMe
N D N D

AQS ACIK AQS ACIK AQS KAPALI AQS KAPALI
Temiz hava giris Hava sirkilasyon Hava sirkilasyon Temiz hava giris

e xXT o~ ID
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OTOMATIK KLIMA KUMANDA PANELI

Buz ¢oziici digmesi

{3— Klima agik gostergesi

) &/\/ - gﬁ —Buz ¢oziicl gostergesi

Buz ¢oziict digmesine bastiginizda, disaridan otomatik olarak hava girer. Tekrar bastiginizda énceki duruma geger
Hava kalite sistemi calisiyorsa (AQS gdstergesi yaniyor), AQS sensori kirli havayi algiladiginda hava sirkilasyonu
kabin i¢i hava dolagim sistemine otomatik olarak gecer.
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OTOMATIK KLIMA KUMANDA PANELI

e

On cam ve

Ust iifleme
zemin lfleme

e

7

Zemin
ufleme

Ust-alt
ufleme

,eExXTonN I
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MUHAFAZA MEKANLARI VE CEPLER

,  Gozlik Kutusu

Guneslik - Sag (yolcu)

Torpido kutusu

Kapi cebi (Sofér) Kapi cebi (yolcu)
' Orta konsol

b ¢ Priz/Soket
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MUHAFAZA MEKANLARI VE CEPLER

— &

Koltuk arka cebi Koltuk arka cebi

.. Orta konsol
i Ozel aletler saklama bardaklik

mekani

Priz/Soket
=

e xXT o~ ID
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DIREKSIYON SiMiDi

Direksiyon ayarlama kolu

Direksiyon simidini ayarlamak igin,
direksiyon kolunu sada dogru itin ve
direksiyon simidini yukari asag! uygun
pozisyona ayarlayin. Kilitlemek icin kolu
birakin

A\ UYARI

Direksiyon simidini ayarlama kilidinin kilitli
oldugundan emin olun

Arac hareket halinde iken ayarlama
yapmayin

Korna

A\ UYARI

Kornayi gevreyi rahatsiz etmemek
icin mecbur kalmadikca
kullanmayin
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IC DiKiZ AYNA

ELEKTRONIK KROMIK AYNA
Otomatik olarak g6z kamasma 1s1gini ayarlar

: AN
" Sensori

A\ DIKKAT

Arkadaki arac fari uzun degilse otomatik g6z kamasma
fonksiyonu galismayabilir.

Arka camlar koyu renkte ise calismayabilir.

Otomatik sanzumanli araglarda ise vites kolu R durumunda
oldugunda, daha net goris elde etmek igin fonksiyon iptal
edilir.

A\ UYARI

Cam kirildiginda icindeki elketrolit disari gikabilir. Deri ve g6z
temasindan uzak tutun. Kazara g6ziiniize kagarsa hemen
su ile temizleyip doktora gidin.

Emniyet icin hareket halinde iken aynayi ayarlamayin

e xXT o~ I

EL ILE AYARLANABILEN AYNA

A\ DIKKAT

Gece arka tarafi net gérmediginiz zaman aynayi iterek veya
cekerek gorlisiiniizi ayarlayin ve istediginiz agiya getirin.

A\ UYARI
Emniyet icin hareket halinde iken aynayi ayarlamayin
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TELEFONLUK-BARDAKLIK-CAKMAK

TASINABILIR ELEONiK ALET KUTUSU

Bilet vekart
saklama yeri -
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KONSOL-PRIZLER

BARDAKLIK KONSOL KUTUSU

Orta panel 6n sag tarafta Orta panel alt tarafta . Bagaj sag alt tarafta

e xXTounNn I
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TORPIDO KUTUSU-KAPI IKAZ LAMBASI-BAGAJ FiLESI

TORPIDO KUTUSU ON BAGAJ FiLESi

On bagaj filesi 6n panel sag alt kisima yerlestirilmistir.

KOLTUK ALT MUHAFAZA KUTUSU (YOLCU KOLTUGU)

104
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ARKA BARDAKLIK-DVD KASET KUTUSU-KAPI CEBI

ARKA BARDAKLIK

Orta konsol arka tarafindadir.
Kullanmak igin kapagi asagi cekin.
Kullanimdan sonra kapagi kapatin.

KOLTUK CEBI

On koltuklarin arkasinda mevcuttur.

e xXTounN ID

DVD/CD KASET KUTUSU

— DVD degistirici
CD, Kaset kutusu

Bagaj sol tarafina yerlestirilmistir.

KAPI CEBi (HARITA KUTUSU)
—-‘—_-_.__\____ _ '. ~ o

Harita kutusu
Kapi cebi

On sag ve sol kapida mevcuttur.
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GUNESLIK, TAVAN LAMBASI, GOZLUK KUTUSU

GUNESLIK MAKYAJ AYNASI-LAMBA VE KART MUHAFAZA

Yalnizca sol

glneslikte

/ Lamba dugm?;i
& Yolcu taraf

&

Gozlik kutusu 6n tavan orta kisimdadir. Agmak igin kapagin
Usttine basin. Kapatmak i¢in KLIK sesi gelinceye kadar itin.
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ARKA TAVAN LAMBASI, TUTAMAK, KULLUK

ORTA TAVAN LAMBASI TUTAMAK KOLU

Orta tavan lamba dugmesi orta kisimda (kapi pozisyonu) ise,
arka kapi acildiginda yanacaktir. Kapi kapaninca sénecekir.

Arka tavan lamba digmesi orta kisimda (kapi pozisyonu) ise,

Bagaj kapisi acildiginda yanacaktir. Bagaj kapisi kapaninca
sOnecektir.

ARKA CAM REZISTANSI ve ANTEN

Isitma telleri ve radyo anteni

; TV anteni
o~ (her iki taraf)

e xXTonN I

Sag 6n kapi ve arka kapilarin Ust kisminda tavanda
bulunmaktadir.

A\ UYARI

Yanginda korunmak icin kolay alev alan
malzemeleri kiillik icine koymayin. Sigaralariniz
tam sénmus oldugundan emin olun.

TASINABILIR KULLUK

Gunes enerijili kullik Genel kulluk

107



BAGAJ MALZEMELERI

BAGAJ SANDIGI BAGAJ FiLESI

Bagaj ortisinu ¢ekerek sag ve sol ug kismini
yivine takin. Kapatmak icin hafifge ¢ekip yivinden
kurtarin ve yavasga geri katlanmasini saglayin.
Soékmek igin makarayi yivinden gikarin.
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RADYO-TEYP ve NAVIGASYON

Monitér
dokunmatik

]
Stereb jack

Direksiyon simidindeki
kumanda digmeleri

109
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RADYO-TEYP ve NAVIGASYON

DVD DEGISTIRICI / NAVIGASYON UNITESI

Degistirici —=

A\ UYARI

Navigasyon sistemini ¢alistirmak igin yalnizca MAP DVD kullanin

Orijinal DVD veya CD kullanin.

Uyum disk sisteme zarar verebilir

Monitériin arkasi sicak olabilir. Monitérii agtiginizda arka kismina dokunmayin
Motor calismiyorken uzun sure kullanmayin. Akl sarjini bitirebilir.

Monitér agik iken ekrana su veya baska sivi ddkmeyin veya sigratmayin.
Monitérii agma veya kapamada fazla kuvvet uygulamayin

Monitdre darbe vurmayin veya bastirmayin

110
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TEKERLEK PATLAMASI

A\ UYARI

Tekerlek patlamasi durumunda panige kapilmayin. Direksiyonu ani ve uygunsuz
cevirmeyin ve ani frene basmayin. Aracinizi emniyetli yerde durdurun ve park edin.
Dértli ikaz lambasini agin ve licgen reflektorii aractan giindiiz 100m gece 200m
gelen araglar tarafina dogru koyunuz.

Patlamis lastikle kisa mesafede olsa aracinizi sirmeyiniz. Janta zarar verebilirsiniz.
Park ettikten sonra tekerleklere takoz koyun.

Aractaki diger yolcularin emniyetli kisimda beklemesi gerekir.

e xXTonNn I
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OZEL ALETLER

\ (3

3
» 0 '
s—co ©

2

(2,
M

Ozel alet kutusu

1- Kriko 4- Tornavida
2- Kriko kolu 5- Anahtar-Blyuk
3- Bijon anahtari 6- Anahtar-Kugtik

Aracin arka bagaj ici sol tarafindadir.
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MOTOR HARARET DURUMU

Hararet belirtileri

1. Hararet lambasi alarm ile
yanip soner

2. Hararet ibresi kirmizi
bdlgededir.

3. Motor kabininden buhar
gikmasi

4. Motor ¢ekisi duser

- Sogutma su sicakhgi

“ ! Motor hararet ikaz lambasi

1. Aracinizi trafikten uzak emniyetli yere park
edin. El fren kolunu ¢ekin veya otomatik
sanzumanda vites kolunu P’ye alin

2. Kalorifer ve klima calisiyorsa hemen kapatin.
Motor kaputunu agin ve motor kabinini
sogutmaya birakin

3. Kabinde buhar varsa motoru stop edin. Buhar
yoksa motoru rélantide calistirin. Ancak rélanti
devri kadranda disuyor gésteriyorsa motoru
durdurun.

4. Yedek su deposundaki su seviyesini disaridan
bakarak kontrol edin. Cok diistk ise hortumlarda
sizinti var mi kontrol edin

5. Su seviyesi normal oldugu halde hararet
olusmussa en yakin SSANGYONG servisine
gidin.

6. Motor sicakken KESINLIKLE radyatér
kapagini agmayiniz.
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MOTOR KONTROL LAMBASI

= tt‘. (&) eso noc (=]

saes el mas epa R BS A & R

Motor kontrol ikaz lambasi Su seperator ikaz lambasi

CHECK lambasi yaniyorsa motor kontrol Mazot filtredeki su seviyesi belirli miktari
aksamindan biri veya birkaginda ariza var asinca bu ikaz lambasi yanar ve alarm
demektir. En yakin SSANGYONG verir. Bu durumda en kisa slirede mazot

servisine gidiniz. filtresi ve seperatdrdeki suyu bosaltin.

A\ UYARI

Mazot filtresindeki ve su seperatériindeki su bosaltma

islemi yaptiktan sonra ikaz lambasi yaniyorsa en yakin
114 SSANGYONG yetkili servise gidin.
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ARAC CEKisi

723.65 mm 75 mm

1060 mm

e xXT o~ I

AZAMi YUK SINIRLARI

Azami ¢ekici Miisaade edilen
Tip M/T AIT Dikey agirhik
Frenli 3.200
K27DTP 128
Frensiz 750
Frenli 3.200 3.200
K27DT - 128
Frensiz 750
Birim : Kg

Yukaridaki boyutlar asagidaki verilere gére onaylanmigtir.
% 12 egimli tepeye dogru Cekici ile 5 dakika icinde 5 kez kalkis yapabilme
% 18 egimli tepeye dogru Cekicisiz 5 dakika icinde 5 kez kalkis yapabilme

Arka ceki kancasi
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VAGON (TREYLER) CEKIiLMESI

VAGON CEKiS DURUMUNDAKIi TAVSIYELER

Bir vagon tasirken, araciniz normal suris sartindan farkl olacaktir. Emniyetiniz igin asagidaki talimatlara uyunuz
Trafikte vagon ile ara¢ sirmeden énce dénme, durma alistirmalari yapin. Kendinizden emin olmadikga trafikte
vagon ile arag kullanmayin.

Sirusten 6nce, vagon lambasi yanip yanmadigini kontrol edin.

90 km/h hizi gegmeyin

Manevra ve kése dénusler icin yeterli yer ayirin.

Ani kalkis ve ani durug yapmayin.

Keskin doénugler yapmayin.

Geri giderken her zaman bir kisiden yardim isteyin.

Duruslari uygun mesafede yapin. Vagon tasiyan arag¢ fren mesafesi artacaktir.

Fren pedalina gok uzun ve sik basmaniz fren sistemini daha ¢abuk 1sindiracaktir. Uzun sire ve sik fren kullanmayin.
Park ettiginizde vagonun her iki tekerine takoz koyunuz. El fren kolunu ¢gekmeyi unutmayin.

Egimli yerde park etmekten sakinin. Vagon ile yamaclarda park etmek zorunda iseniz aracinizi yamaca dik agida
park etmeniz uygun olur.

Vagon tekerlekleri 6nline takoz koyunuz. El fren kolunu gekin ve otomatik sanzimanda vites kolunu P durumuna
getirin.

Vagon tekerinin éntindeki takozu alirken araci hafif geri stirerek takozu tekerlekten kurtarin ve siz frene basil
tutarken yardimciniz takozlari alabilir. Yardimciniz takozu aldigindan emin olmadan araci hareket ettirmeyin.
imalatginin talimatlarin uyunuz.

inis ve gikislarda dustik viteste araci kullanin. iniglerde vitesi diigirmezseniz frene sik basmak zorunda kalabilirsiniz

Aracinizla vagon cekme durumunda arag bakimi daha sik yapilmasi gerekir. Ozellikle motor yagi, sanziman

yagdl, fren disk ve fren balatalar sik kontrol edilmeli. Vagon tagimadan 6nce, bahsedilen bu kisimlarda bakim
yapilmasi iyi bir fikir olacaktir.
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YANGIN ve KAZA DURUMU

KAZA ANINDA
Mimkinse, dértlii ikaz lambalarini calistirin. ikinci bir kazaya neden olmamak igin emniyetli yere park edin.

Birisi yaralanmis ise ambulans ¢agirin ve en yakin Polis karakolu ile irtibat kurun.

YANGIN DURUMUNDA
Aracinizi emniyetli yerde durdurun. Motoru stop edin. Yangin sénduricintzi kullanin. Yangin séndirtct

ile sbnduremediginizi anlayinca hemen itfaiyeyi arayin.
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GUNLUK KONTROL LIiSTESI

DIS KISIM iC KISIM

1- Tekerleklerin hava basincini kontrol edin 1- Direksiyon simidinde bosluk varmi kontrol edin
2- Bijon civatalarinin gevsekligini kontrol edin 2- El fren kolunu kontrol edin

3- Lambalarin ¢alismasini kontrol edin 3- Korna, silecek ve sinyal lambalarini kontrol edin
4- Yaglar ve sularin seviyesini kontrol edin 4- Gosterge lambalarini kontrol edin

5- Herhangi bir yag ve su sizmasi varmi kontrol edin 5- Yakit seviyesini kontrol edin

6- Dikiz aynalarini kontrol edin

7- Cam ve kapi kilitlerini kontrol edin
8- Pedallarin bosluklarini kontrol edin
9- Emniyet kemerini kontrol edin
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MOTOR KABIN-K27DT

A\ UYARI

Motor, radyatér, eksoz manifoldu, eksoz susturucusu ve katalitik konverter sicak iken

motor kabininde calisma yapmayin. Motoru durdurun ve sogumaya birakin. Motor calisir
iken elinizi ve kullandiginiz aletleri hareketli parcalardan uzak tutun

iadyatér su deposu P ' — -

) "
“a F

Silecek sul
deposu
Pren ve debriyaj hidrolik deposu
" (Mekanik sanzudignli araglarda) Réle ve

. sigorta
kutusiss

"I\/Iotor Yag gubug

|

1 3

i |

Hava filtresi 2 : . &

Sy sep_eratorsuz o
........... : O

\s T

Direksiyon hidrolik
deposu

1. Besleme pompasi 2. Su seperatori 3. Mazot filtresi
e xXToNIL
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MOTOR KABIN-K27DTP

1."Besleme pompasi 2. Su seperatoru 3. Mazot filtresi

24

A

CSflecek’su
tieposu ‘||

9

sigorta
kutesu

Dweks!yon hldl‘OlIK\\'

deposu
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MOTOR YAG KONTROL

Araci diiz yerde park edin ve motoru
durdurun. 5 dakika sonra yag ¢ubugunu
¢ikarin bez ile temizleyin ve tekrar takip
¢ikarin ve yag seviyesini kontrol edin. Yag
miktari max ile min arasinda olmali. Motor
yag kapasitesi 8.5 litre. Yagi tamamlamak
icin motor yag kapagini agin ekleyin ve 5
dakika sonra tekrar kontrol edin

ilk 5000 km’de ve her 10.000 km’de
degistirin.

v

Moftor

Dis ortamin sicakligina gore kullanilacak motor yaglar tipi

'F

+86
+77
+68

~

i, i

8
g
8
i
8s

5w, 10w, 15w, 20w, 25w

|
KIS YAG VIZKOZIT

ESi

20, 30, 40, 50, 60

YAZ YAG VIZKOZITESI
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HAVA FILTRE-RADYATOR SU DEPOSU

‘4 \ \ \\
I 1
ava flltreSI

S ¢

HAVA FILTRESI

Hava filtresini temizlemek icin ters yonden hava tutunuz.

ik 5.000 km’de temizleyin. Her 10.000 km’de temizleyin ve
her 30.000 km’de degistirin. Kirlenmis ise degistirme siresini
beklemeden degistirin.

RADYATOR SU DEPOSU

Radyatér su kapasitesi 11,5 litre.

Her 60.000 km’de veya 3 yilda bir degistirin.

Radyatoér su deposundaki su miktart MAX-MIN arasinda
olmali. MIN altina diisince su antifirizli su ilave edin.
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HIDROLIK DEPOLARI (Fren-Direksiyon)

DIREKSiYON HiDROLIK DEPOSU FREN ve DEBRIiYAJ HIiDROLIK DEPOSU

E
51

. Direksiyon hidrolik | ‘
Ny — deposu ; E
: g

Hidrolik yag seviyeleri MAX ve MIN arasinda olmali.
Kullanilan yag DEXTRON Il ve Il olmaldir.
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SILECEK SU DEPO VE AKU

SILECEK SU DEPOSU

Kis sartlarinda silecek su icine donmayi

Silecgk sud
. geciktirici 6zel katki maddesi kullanin.
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MAZOT FILTRESIi-SU SEPERATORU

SU SEPERATORU MAZOT FILTRESI

1- Su seperatéri 1- Mazot filtresi

2- Bosaltma tapasi 2- Bosaltma tapasi

A: Agcma ybnu B: Kapama yoénu A: Agcma y6nu B: Kapama yoénu
3- Baglanti Her yag degisiminde filtrenin suyunu
4- Besleme pompasi bosaltin. Her 25.000 km de degistirin

3 yil veya 150.000 de degistirin
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SIGORTA ve ROLE KUTUSU

KABIN iGi SIGORTA ve ROLE KUTUSU

Sigorta kutusu torpido panelinin sol tarafindadir.
R&le kutusu torpido panelinin sol alt kismindadir.

MOTOR KABIN SiGORTA ve ROLE KUTUSU
PTC SIGORTA KUTUSU

Motor kabini arag sol tarafinda
akl yanindadir.

Motor Jgabin sigorta
o R\

PTC sigorta kutusu

PTC: Pozitif sicaklik katsayisi
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SIGORTA DEGISiMi

cd

1. Kontagi ¢ikarin ve bitln elektrik sistemini kesin.

2. Sigorta ve role kutu kapagini agin

3. Arizali sigortayi bulun.

4. Sigorta cekici ile arizal sigortayi ¢ikarin.

5. Yanip yanmadigini g6zle kontrol edin.

6. Normal ise orijinal yerine tekrar koyun.

7. Yanmis ise ayni amper degerinde olan yenisi ile
degistirin.

NOT
Belirlenen amper degerinden yiiksek veya disik sigortalar

kullanmayin

e xXT o~ I
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SIGORTA KUTUSU - MOTOR KABIN
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SIGORTA KUTUSU -i¢ SOL
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ROLE KUTUSU -iC
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TEKERLEK LASTIGI

OO O

Dislk basing  Uygun basing Asiri basing

TEKERLEK BASINCI
Normal surls : 30 Psi (2,06 Bar)

TEKERLEK LASTIK DEGISTIRME ROTASYONU

Normal
=
Lastik Jant Lastik basinc Ark
225/75R16 6,5x16 30 Psi rka
235/75R16 7,0x16 30 Psi
255/60R18 7.5x18 30 Psi

TEKERLEK LASTIK izi

Lastik izi
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SILECEK SUPURGESI

1- Silecek kolunu cam dan kaldirin 2- (A) Emniyet digmesine basin 3- Silecek supurgesini koldan gikarin
4- Yeni silecek suplrgesi takin
5- Silecek kolunu asagi birakin

A\ DIKKAT

Silecek kolu kaldirilmis iken motor kaputunu agmayin
Silecek su deposu bos iken, silecegi calistirmayin
On cama yag iceren sivi dékmeyin ve kullanmayin.
Gorusunuzi kapatabilir.
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AMPULLER

Tanimi Adet EU Genel ISLEM KONTROLU
Uzun 2 55W ) - .
Kisa 2 55W 1. H:ar bir lambanin dug:]mesmm aglllp kapanmasina
Sinval gdre yanip yanmadigini kontrol edin
Far Lz;r:%/gay 2 21W 28W 2. Lambalar yanmadigi zaman uygun disen sigortalari
kontrol edin
E:rrrl1(ba3| 2 5W sW 3. S!gorta kopmus ise yeni sigorta t:fl.qn.l.z
4. Sigorta tekrar koparsa ampulu degistirin
Sis lambasi-6n 2 H27W/2 5. Ampulde problem yoksa sistem arizasi bulunmaktadir.
Dis Sis lambasi-yan 2 5W En yakin SSANGYONG servisine gidin.
Lamba
Frenpark | 4 | 21wisw | 27WiBW | | ONEMLI
Stop lambasi Sival Belirlenen degerlerdeki ampulleri yerine takiniz.
e Ao 21W 2TW
Ampulu soketinden cikarirken asiri kuvvet uygulamayin
Geri vites EU 2 16W
lambasi Genel 2 16W Ampulu takmadan énce akuniin eksi kablosunu gikarin
Sis lambasi-arka 1 21W 16W
Plaka lambasi 2 5W Yanan lamba séndikten hemen sonra ampule el ile
p temas etmeyin
Ruzgarlik lambasi -
ampul tih LED tipi » _ . .
Tavan lambasi-on > T0W Far ayar agisini kendiniz denemeyin. Serviste deneyimli
. - ustalardan yardim alin.
I Torpido kutu lambasi 1 10W
Lamba [ Tayan lambasi-orta 1 10W
Bagaj lambasi 1 10W
Kap!i ikaz lambasi 4 5W
~eExXTonNn I
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LAMBALAR (DIS)

Ruzgarlik lambasi

Sis lambasi-6n

| Fren lambasi
Far -kisa 42 _ L Stop lambasi
Far - uzun — Sy G ; - Sinyal Lambasi

=1 Sis lambasi-arka

134

Sinyal lambasi Geri vites lambasi
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FAR SOKULMESI

1- Fari kapatin kontagi ¢ikarin 3- Tekerlegi ¢ikarin, davlumbaz 4- Fari yuvasindan ¢ekin ve 2
2- Motor kaputunu agin ve 2 civatayi icindeki somunu sokin soketi ¢ikarin
sokin

Far-Kisa

Far ayari icin SSANGYONG servisine gidiniz. Far-Uzun

135

&7 Sinyal lamba
ampulu
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FAR ve SINYAL LAMBA AMPUL DEGISIiMi

Far ampul degisimi Sinyal lamba ampul degisimi

1- S6kilmus olan farin kapagini ¢ikarin 1- S6kilmus olan fardan sinyal lamba
2- Klipsi agin soketini ¢ikarin

3- Yeni ampul takiniz. 2- Ampulii iterek cevirin ve ¢ikarin

4- Ayni sira ile monte edin. 3- Yeni ampul takiniz.

4- Ayni sira ile monte edin.

Kisa Far
ampull

Uzun Far
ampull

136
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SiS LAMBA AMPUL DEGISiMi

e xXTonNn I

1-Sis lambasini kapatin ve kontagi
cikarin

2-Her iki taraftaki kilidi agcarak
baglantilar ¢6zlin

3-Yeni ampul takiniz

4-Ayni sira ile monte edin

Sis lambasi - 6n
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YAN SINYAL LAMBA AMPUL DEGISIMi

1-Kontagi ¢ikarin

L Yan sinyal lambasi

2-Geriye dogru iterek
klipsten kurtarin ve gekin

3-Baglantilari ¢6zin

4-Yeni ampul takiniz

5-Ayni sira ile monte edin

138
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STOP LAMBA AMPUL DEGISIMi

1-Kontagi ¢ikarin

2-Stop lamba Uizerindeki 2 adet
vidayi ¢ikarin

3-Ana soketi gikarin ve stop
lambasini ¢ikarin

4-Istenilen yere yeni ampul takiniz

5-Ayni sira ile monte edin

139
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STOP LAMBA AMPUL DEGISIMI

1-Kontagi ¢ikarin

2-Plaka lambasini igeri dogru
iterek ¢ikarin

3-Yeni ampul takiniz
5-Lamba camlarini takin

Plaka lambasi

T eEXT o~ 1D




TAVAN LAMBA AMPUL DEGISIMi

Tavan lambasi - 6n P Tavan lambasi - 6n

A

1-Kontagi gikarin 3-Yeni ampul takiniz

2-Tornavida ile tavan lamba camina zarar 4-Lamba camlarini takin

vermeden c¢ikarin

-

1-Kontagi ¢ikarin

2-Tornavida ile tavan lamba camina zarar
vermeden gikarin

3-Yeni ampul takiniz

4-Lamba camini takin

1-Kontagi gikarin

2-Tornavida ile tavan lamba camina zarar

vermeden cikarin 141
3-Yeni ampul takiniz

4-Lamba camini takin
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STOP LAMBA AMPUL DEGISiMi

TR

1-Kontagi ¢ikarin

2-Torpido kutusu agin

3-Torpido kutusundan kapagi sékmek
icin iki tarafindan itin

4-Lamba soketlerini s6kin

5-Yeni ampul takiniz

4-Lamba camini takin

142
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TEDBIRLER ve TEMIZLIK

Aracinizin uzun émirli olmasi, yakit sarfiyatinin azalmasi ve iyi bir performans saglanmasi igin asagida belirtilen
uyarilari dikkate aliniz

TEDBIRLER

*  Motor calistiktan sonra harekete gegmeden motorun biraz 1Isinmasini bekleyin.

*  Anikalkis, sert slirus, ani gaz verme ve uzun sure ylUksek hizli surls gibi durumlardan kaginin

*  Motor yarisi yapmayiniz

*  Gerektigi yerlerde vites degistirin. Sabit vites kullanarak motoru zorlamayin

*  Tirmanma durumlarinda asiri yikleme yapmayin.

»  Tasl, micirh yollarda yavas surlniz.

*  Motor yag seviyesini her 5.000 km’de kontrol edin gerekiyorsa yag ilave edin.

. Sirusten dnce tekerlek lastik hava basincini, dikiz ayna, plaka ve camlardaki kiri, lambalardaki kiri ve arag altinda
yag sizintisi olup olmadigdini kontrol edin

. Motor yagini, direksiyon, fren ve debriyaj hidrolik yagini, radyatér suyunu ve V kayisini kontrol edin.

ARAC TEMIZLiGi

* Aracinizin i¢ ve dis temizliginde Aseton, Tiner, Matlastirici, Cila s6kuci, Camasir suyu, beyazlatici, Karbontetraklordr,
benzin, nafta gibi zarar iceren maddeler kullanmayiniz.

»  Toz ve gevsek olan kirlerin vakumlu stpirge veya yumusak fircal stipirge ile alinmasi, désemelerin islak temiz
bez ile silinmesi tavsiye olunur.

*  Emniyet kemerlerinizi her zaman kuru ve temiz tutunuz. Temizlik icin yumusak sabun ve 1lik su kullanin

*  Cam silinmesinde cam suyu kullanin. Silmek i¢in sert malzemeler kullanmayin. Yumusak bez veya yumusak
lastik kullanin. Yag, camur ve petrol iceren su kullanmayiniz. Temiz su kullanin.

*  Araglarin dis temizliginde yumusak sabun, yumusak fir¢ca ve 1lik su kullanin.

. Pasta cila igin yetkili servise gidiniz.

*  Tuzlu, kiregli, kimyasal malzeme bulunan yoldan gegtiginizde aracinizi en kisa siirede temizleyiniz.

*  Kis sartlarinda silecek suyuna donma sicakligini diistriict sivi katki maddesi ilave edin.

e xXTonNn I
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SURUS TEDBIRLERI

ARAGC YOLDA iKEN TEDBIRLER

ikaz lambalari yanarsa, emniyetli yerde aracinizi durdurunuz.

Aracin altindan anormal koku gelirse aract emniyetli yerde durdurun ve yag sizintilari kontrol i¢in bakiniz.
Aracta herhangi bir patlama ve yogun duman olmasi durumunda, sogukkanliliginizi muhafaza edin ve direksiyona
hakim olun , hizi distrmek i¢in sakince frene basin ve emniyetli yerde durdurun.

Arac hareket halinde iken kontagi kapatmayiniz. Fren ve direksiyon calismaz.

Arac hareket halinde iken direksiyon simit Uzerindeki digmelere gelisi glizel basmayiniz.

Aracinizi kagit, petrol gibi kolay yanabilen malzemelerin oldugu yere park etmeyiniz.

Aractan inerken motoru durdurun ve kapilari kilitleyin

Arac parkta beklerken, icinde yanici malzemeleri ve ¢ocuklari yalniz birakmayin.

Dz zemin olsun veya egik zemin olsun otomatik sanzumanli araglarda park esnasinda vitesi P’ye getirin,
Mekanik sanzimanli araglarda el fren kolunu ¢ekin.

Geri giderken yolda ¢ocuk veya baska engel olup olmadigindan emin olun.

Yagmurlu havada yollar kaygan olacagindan aracinizi her zamankinden daha dikkatli stiriin

Fren pedalina strekli basarsaniz, fren diski (kampanasi) asiri derece isinacak ve fren efektif 6zelligini kaybedecektir.
Asagi inislerde araci dusik viteste siriiniiz ve motor freni kullaniniz.

Karli ve buzlu yolda mimkiin oldugunca araci en disuk viteste siriin. Fren mesafesi uzun olacagindan herhangi
bir yere carpma durumu olabilir.

Araciniza ani gaz vermeyin ve hizli fren yapmayin. Motor frenini kullanmaya calisin.

Kumlu ve tozlu yollarda yavas surlinuz.

Yol Ustiindeki su birikintisi ve géletlerin Gzerinden yavas geginiz. Su icinde oyuklar olabilir ve tazyikli sigrayan
su aracin elektrik sistemine zarar verebilir. Hava filtreye su kacabilir.

Arag sudan gecerken motor stop ederse motoru tekrar galistirmayin. Cekici ile en yakin servise gekin

Uzun yola ¢ikarken hava durumuna gére yakit seviyesini, lastiklerin havasini, fren ve sogutma sistemini kontrol
edin.
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PERIYODIK BAKIM

BAKIM MESAFESI

Gecilen mesafe km veya zaman (Ay)

X 1.000 Km ] 15 ] 30 [ 45 [ 60 [ 75 90 [ 105 [ 120
Bakim tanimi Ay 12 | 24 | 36 | 48 | 60 72 | 84 | 96
MOTOR KONTROL SISTEMI
V kayisl [ K T KT KT KTKT KT K T K

Motor yagi ve filtresi_(1)* (3)* (4)*] [

1lk 5.000km de kontrol yapin ve degistirin. Her 10.000km de veya 12 ayda bir degistirin.

Radyatér hortumlari ve baglantilari

K T KT KT KJTKTKTJT K J K

Radyatér sogutma suyu __ (3)* (4)*

Ilk 60.000km de veya 3 yilda bir degistirin. Kontrollerde gerekiyorsa ilave edin.

Yakit fltresi IDirekt Enjeksiyon

K T D] K I b[ KT bJ] K J D

|(Dizel motor)

Her 25.000 km de mazot filtre suyunu bosaltin.

llave seperatér (varsa)

Her 150.000 km de veya 5 yilda bir suyunu bosaltin.

Yakit borular ve baglantilar

K T KT KJTKJKITJTKIJK K

Ik 5.000km de kontrol yapin ve temizleyin. Her 10.000 km de temizleyin ve her 30.000

Hava filtresi O
km de degistirin.
Enjektér zamanlamasi [ K T KT KT KT KTKI]] K] K
SASE VE GOVDE
Eksoz borulari ve baglanti elemanlari K | K | K | K | K | K | K | K

Fren ve debriyaj hidrolik yagi (4)*

Her iki yilda bir degistirin. (Sik kontrol edin)

El fren / On arka fren balata takimi (5)*

Periyodik kontrol - her 10 000 km de bir kontrol

Fren borulari ve baglantilari (vestinhaus dahil)

Her 15.000km de veya 1 yilda ayarlayin gerekiyorsa degistirin.

Mekanik sanzuman yagi (6)*

[ K T K[ DT KT KT K D

Debriyaj ve fren pedal ayar

X|=

[ K T K [ K | K K K K

On ve arka defransiyel yagi (4)* | On

Her 10.000 km de kontrol edin. Gerekiyorsa degistirin.

Arka

Her 10.000 km de kontrol edin. Gerekiyorsa degistirin.

Transfer kutu yagi (4)*

Her 15.000 km de kontrol edin. Her 60.000 km de degistirin.

Otomatik sanzuman yag (7)*

Her 30 000 km de veya 12 ayda bir kontrol edin. (Her 60.000 km de]
degistirin.)

Sase ve alt aksam civatalari-somunlar sikiligi ve emniyet

Sik kontrol edin, ayarlayin ve gerekiyorsa degistirin.

Tekerlek durumu ve lastik hava basinci

Sik kontrol edin, ayarlayin ve gerekiyorsa degistirin.

Tekerlek rot ve balans ayari

Normal olmayan durumlarda serviste ayar yaptirin.

Klima polen filtresi

Direksiyon simidi ve direksiyon baglantisi K K K K K K
Direksiyon hidrolik yagi ve borulari (4)* K K K K K K K K
Aks mili kérikleri (8)* K K K K K K K K
Emniyet kemer aksami K K K K K K K K
Yagdanliklar, mentese, kap!i ve kaput Kilitleri Sik kontrol edin, ayarlayin ve gerekiyorsa degistirin.

Porya, aks mil rulman gres yagi K | KT KT K K [ K ] K | K
On ve arka Saft gres yagi (9)* K T KT K T K K | KT K |1 K

Her 10 000 km de bir degistirin.
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PERIYODIK BAKIM AGIKLAMA

Bunlari ve ilgili pargalari kontrol edin, gerekiyorsa diizeltin, temizleyin, ekleyin, ayarlayin ve degistirin
Yenisi ile degistirin
Arac asagidaki calisma sartlarinda ise motor yagini sik kontrol edin ve gerekiyorsa normal bakim mesafesinden
veya suresinden 6nce degistirin.
- Sik dur kalk trafikte, uzun rélanti, 6km alti kisa stris mesafesinde, disarida sicaklik sifirin altinda olan havada
16 km’den daha az sliris mesafesinde
- Tirmanma, daglik arazi, kumluk ve tozlu alanda
- YUklIG vagon ¢ekiminde
- Taksi olarak, petrol servis araci, teslimat araci gibi (Uzun sureli disik hiz ve rolantide gcalisan hizmet araci
olarak)
Arac kirli, tozlu, kumlu havalarda surildigunde sik sik hava filtresini temizleyin ve gerekiyorsa degistirin.
Tozlu yollarda surlslerde bakim daha sik yapilmal
Kullanilacak yag ve sogutucular igin tavsiye edilen yaglar ve sivilar tablosuna bakin. Motor yaginin her
degismesinde su seperatérii ve mazot filtresi suyunu bosaltin.
Fren aksami ve balatalar bakim mesafesini ve suresini asagidaki sartlar g6z éntine alinarak daha sik bakim
yapilimali
- Sicaklik 32 C ve Uzeri olan sehir trafiginde arag kullaniimasi
- Tepelik,tirmanma olan,daglik arazide kullaniimasi
- Vagon c¢ekiminde - Taksi araci, Polis araci, Teslimat araci gibi kullaniimasi
Mekanik sanziman yagini her 15.000 km’de bir kontrol edin. (Akiskanligini kontrol edin). Her 60.000 km’de
degistirin.
Otomatik sanziman yagini her 60.000 km’de degistirin. Vagon ¢ekiliyorsa her 20.000 km’de akiskanhgini kontrol
edin.
Patika ve engebeli yollari gectikten sonra arag alt aksami kontrol edilmeli. Baglanti elemanlarini gevsekligini
ve aks mil kdriklerini kontrol edin.
Asagidaki sartlardaki strislerde her 5.000 km’de veya 3 ayda bir gres yagini kontrol edin
- Patika ve tozlu yolda
- Sicaklik 32 C ve Uzeri olan sehir trafiginde arag kullaniimasi
- Tepelik, tirmanma olan, daglk arazide kullaniimasi
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